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Certificado de Conformidade

Cliente: ULTRAGAZ

1. Identificaciio do(s) produto(s). i
Kit para 3 a 15 recipientes B150 (Cod.: CB56121) para aplicagdo conforme norma ABNT NBR
13523.
O Kit é composto por um reguiador de presséo, um dispositivo de seguranca contra sobre pressao
(limitador de press&o), duas conexdes de entrada com 3/4 NPT e uma conexdo de saida 1/2° NPT.
Conexdes em aco maleavel 300# com padréo de rosca NPT e tratamento superficial galvanizado a
fogo e acabamento bicromatizado amarelo.

2. Método(s) utilizado(s).

Ensaios realizados
Teste pneumatico: O conjunto € pressurizado durante 15 minutos com 18 kgficm? pela
sua conexao de entrada, tendo a conexao de saida fechada para bloqueio do fluxo, entao
é verificada a estanqueidade do conjunto montado, conforme NBR13523.
Teste de desempenho:
Pressio de entrada (PE): 2,0a 18,0 kgficm?
Pressao de Saida (PS): 1,0 kgffcm?
Limitador (PS Lim.): 1,5 kgffem®
Vazao Q) 50U Kg/h GLP -

3. Resultado.
Aprovado [ ]Reprovado.

4. Condicdes ambientais: Temperatura: 20° £2°C

5. Pata: 12/06/2024

6. Relatério de montagem: 448724 Ordem de Produgdo: 45.050

7. N°de série: 2649/24

Realizado por César Carriel Verificado por Jodo Paulo Aprovade por Robson Medeiros
Coordenador de Producae - Inspetor de Qualidade Coordenador da Qualidade

Os resultados apresentados neste documento referem-se exclusivamente a(s} amostras(s) ensaiada(s). A reprodugdio deste documento podera ser feita
somente na Integra e sob autorizagio prévia da CLESSE DO BRASI LTDA.
Bste certificado & emitido cletronicamente e nfo requer assinatira,
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