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CORTE A—A

Magnetron
Valvula de Seguranga

Valvula Consumo

\

_~>/~Valvula de Enchimento

Quantidade de GLP

Quantidade/

Capacidade Extintora

DETALHE EXTINTOR

Até 270kg 01/20B;C
271kg a 1800kg 02/20B;C It
Acima de 1800kg |02/20B;C + 01/80B;C v rqgaz
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ULTRASYSTEM
QUEM FAZ USA ULTRAGAZ.
Unidade de Apoio ao Cliente Empresarial \\Ej/
Letras em Negrito Capitais e Regiodes Metropolitanas: 4003 1616
Demais Regides: 0800 886 16 16
A 3

Circulo Branco Com Bordas Em Vermelho PERIGO,_INFLAMAVEL
- POS.| COMPONENTE
Circulo Vermelho Com Bordas Em Branco, ou NAO FUME
Circulo Branco Com Bordas Em Vermelho A | VALVULA DE SEGURANCA

B | VALVULA DE ENCHIMENTO

C |INDICADOR DE NIVEL FLANGEADO MAGNETRON

D |CONSUMO DE VAPOR COM EXPURGO DE NIVEL MAXIMO

—

DETALHE PLACA DETALHE VASILHAME

132,08

CORTE B-B

Sentido do

Fluxo I

Al

Vai Para o Consumo

@:g (Saida de %")

(PS=1,5bar)
[ 01 [KIT CENTRAL 02 X B190/B125 [2100041 ]
[ 02 [ SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE [5300213 |

DETALHE KIT REGULADOR
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I:IBSERVA!;IEIES SOBRE A CENTRAL

EM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS CONTIDOS EM ABRIGOS COM NO MINIMO PAREDES LATERAIS E COBERTURA, PODE SER
CONSIDERADO A DISTANCIA MINIMA DE 1,50 METROS PARA FONTE IGNICAO E DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO
PORTAS, JANELAS, RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS.
CASQ ESSAS INTERFERENCIAS ESTEJAM LOCALIZADAS DE FRENTE PARA O(S) RECIPIENTE(S), A DISTANCIA MINIMA DEVE SER
DE 3,00 METROS.

OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE 3,00 METROS DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS E 6,00 METROS DE PRODUTQS TOXICOS,
PERIGOSOS, INFLAMAVEIS E CHAMA ABERTA. PARA AFASTAMENTO DE ESTOCAGEM DE OXIGENIO, HIDROGENIO OU REDES
ELETRICAS CONSULTAR NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

A CONSTRUGAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

TODO MATERIAL DA CONSTRUCAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS)
HORAS.

PARA OS RECIPIENTES CONTIDOS EM ABRIGO, DEVE SER RESPEITADA A CONDIGAO DE VENTILAGAO NATURAL DE NO MINIMO
10% DA AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A VENTILAGAO DE AR COM AREA
MINIMA DE 0,03 m” CADA.

O0S RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS DE GAS LP DEVEM SER INSTALADOS NO EXTERIOR DAS EDIFICAGOES, EM

LOCAIS VENTILADOS E NUNCA EM LOCAIS CONFINADOS, TAIS COMO PORAO, GARAGEM SUBTERRANEA, FORRO, ETC.

DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES A 0,05 METROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS LP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO,
INFLAMAVEL E NAO FUME;

PARA INSTALAGOES DE RECIPIENTES ABASTECIDOS COM GAS LP NO LOCAL, EM TETO, LAJE DE COBERTURA E TERRAGO

DE EDIFICAGOES, CONSULTAR A NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

0S PONTOS DE CONSUMO DEVERAQ ESTAR PLUGADOS ENQUANTO NAO HOUVER UTILIZAGAD DOS MESMOS.

MAIORES DETALHES CONSULTAR A NORMA ABNT VIGENTE.

PARA INFORMAGCOES SOBRE A REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONSULTAR NORMAS
ABNT NBR 15358 E NBR 15526.

O PROJETO ATENDE AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS TECNICAS NR 20 E ABNT NBR 13523.

— RESOLUCAO TECNICA DE TRANSICAO CBMRS 2015 D.O.E. n® 165, 28 AGOSTO DE 2015:

"4.12.1 AS CENTRAIS PREDIAIS DE GLP DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A ABNT NBR 13523/2019, ATE A ENTRADA EM VIGOR
DE RESOLUGAO TECNICA QUE REGULE O ASSUNTO.

NOTAS:
01—PREVER CONSTRUIR CENTRAL EM 04—PREVER INSTALAR COBERTURA NA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS QU DE CENTRAL EM LAJE DE CONCRETO OU  EM
CONCRETO.DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE MATERIAL ~ INCOMBUSTIVEL, COM  INCLINACAO
REBOCADA. MINIMA DE 0,5%.
02—PREVER INSTALAR PORTAO NA CENTRAL. 05-0 PISO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR
DEVERA POSSUI VENTILAGAO PERMANENTE DO ALTURA DE 10 CM, DEVIDAMENTE NIVELADA.
TIPO VENEZIANA OU TELADA;

06—PORTAO  EXISTENTE SERA  VEDADO EM

03—PREVER INSTALAR 02 EXTINTORES TIPO

20:8C + 01 BO:BC: FUNGAO DA CONTRUGAO DA CENTRAL.

APROVAGAO CORPO DE BOMBEIROS:

CLASSIFICAGAO DO(S) RECIPIENTE(S)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL DA ULTRAGAZ:

LOCALIZAGAO: . SUPERFICIE FIXAGAO: D FIXO
ASSINATURA DO FORNECEDOR DE PROJETOS:
[ ] ENTERRADO W Vso Fixo
[ ] ATERRADO
FORMATO: Il cuinorico  MANUSEIO: Il TRANSPORTAVEL
[ ] esFERICO [ ] ESTACIONARIO
POSICAO: Il verTICAL ABASTECIMENTO: Il NO LOCAL
ASSINATURA DO CLIENTE:
[ ] HORIZONTAL [ ] TRocADO
CLIENTE:

ultragaz

PVT MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

LOCAL:

RODOVIA RS 463, S/N° — DISTRITO INDUSTRIAL — TAPEJARA/RS

TITULO:
INSTALAGAO DE CENTRAL 12 B-190

ART:

N | DESCRICAD DATA VISTO DESENHO N°:
NOME DATA 0
4 | 00 | EMISSAO INICIAL |21,/09 /202321 /08 /2023| | 030069.2308225826.01.GF
DES. JEFERSON R. 21/09,/2023 4]
== - - - ESCALA FOLHA FORMATO
VERIF. | MIGUEL E. 21,/09,/2023 ez _ _ - INDICADA | 01/02 A2

ENGENHEIRO MECANICO:
MIGUEL EDUARDO SUDBRACK
CREA: 038959
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"4.12.1

EIBSERVA!;:IEIES SOBRE A CENTRAL

EM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS CONTIDOS EM ABRIGOS COM NO MINIMO PAREDES LATERAIS E COBERTURA, PODE SER
CONSIDERADO A DISTANCIA MINIMA DE 1,50 METROS PARA FONTE IGNICAO E DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO
PORTAS, JANELAS, RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS.
CASQ ESSAS INTERFERENCIAS ESTEJAM LOCALIZADAS DE FRENTE PARA O(S) RECIPIENTE(S), A DISTANCIA MINIMA DEVE SER
DE 3,00 METROS.

OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE 3,00 METROS DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS E 6,00 METROS DE PRODUTQS TOXICOS,
PERIGOSOS, INFLAMAVEIS E CHAMA ABERTA. PARA AFASTAMENTO DE ESTOCAGEM DE OXIGENIO, HIDROGENIO OU REDES
ELETRICAS CONSULTAR NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

A CONSTRUGAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

TODO MATERIAL DA CONSTRUCAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS)
HORAS.

PARA OS RECIPIENTES CONTIDOS EM ABRIGO, DEVE SER RESPEITADA A CONDIGAO DE VENTILAGAO NATURAL DE NO MINIMO
10% DA AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A VENTILAGAO DE AR COM AREA

MINIMA DE 0,03 m” CADA.

O0S RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS DE GAS LP DEVEM SER INSTALADOS NO EXTERIOR DAS EDIFICAGOES, EM

LOCAIS VENTILADOS E NUNCA EM LOCAIS CONFINADOS, TAIS COMO PORAO, GARAGEM SUBTERRANEA, FORRO, ETC.

DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES A 0,05 METROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS LP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO,
INFLAMAVEL E NAO FUME;

PARA INSTALAGOES DE RECIPIENTES ABASTECIDOS COM GAS LP NO LOCAL, EM TETO, LAJE DE COBERTURA E TERRAGO

DE EDIFICAGOES, CONSULTAR A NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

0S PONTOS DE CONSUMO DEVERAQ ESTAR PLUGADOS ENQUANTO NAO HOUVER UTILIZAGAD DOS MESMOS.

MAIORES DETALHES CONSULTAR A NORMA ABNT VIGENTE.

PARA INFORMAGCOES SOBRE A REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONSULTAR NORMAS
ABNT NBR 15358 E NBR 15526.

O PROJETO ATENDE AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS TECNICAS NR 20 E ABNT NBR 13523.

RESOLUGCAO TECNICA DE TRANSIGAO CBMRS 2015 D.O.E. n® 165, 28 AGOSTO DE 2015:

AS CENTRAIS PREDIAIS DE GLP DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A ABNT NBR 13523/2019, ATE A ENTRADA EM VIGOR

DE RESOLUGAO TECNICA QUE REGULE O ASSUNTO.

LISTA DE MATERIAIS

ORDEM | QUANTIDADE DESCRICAO CENTRAL - REDE VAPOR CODIGO UG
il 4 COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO 11l SIMPLES CILINDRO 1S0KG FTM 9008 FTM 9007 1800011
2 13 TUBO 3/4" S/ COST. 6800015
3 12 PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45PS0B150) 3200037
4 12 VALVULA DE RETENCAQ LATAQO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT 7400018
5 8 COTOVELO ACO SOGR 300LBS NPT 3 4POL FCX 0033 2300100
6 8 TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 3/4POL 2300178
7 6 TEE ACO 3 4POL NPT 300LBS 2300061
8 16 NIPLEDUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS 2300037
9 5 UNIAQ ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS 2300086
10 2 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4POL NPT 300LBS PP 7300014
11 1 NIPLE DUPLO ACO 1/2POL NPT 300LBS 2300035
12 4 LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL 2300007
13 1 LUVAREDUCACO 300LBS NPT 1POL X 1/2POL 2300018
14 3 CONECTOR MACHO P/GAS 32MM X 1 PRENSAR 5300707
15 6 COTOVELO P/GAS 32X32 5300666
16 1 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1POL NPT 300LBS PP. 7300016
17 1 CONECTOR FEMEA MOVEL P/GAS 32MM X 1 5300624
18 1 BUCHAREDUC FERRO MALEAV 300LBS 1 X 3 4POL NPT FCX 0008 2300141
19 23 TUBO ALUMINIO P/GAS 32X3MM USO EXTERNO 5300756

CONSUMO
s 30 SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE 5300213
wiicil il ABRACADEIRA GALVANIZADATIPO D 1POL 5200007
bl 22 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4POL COM 1 FURO 5200006
ki 120 BUCHA NYLON 10 CPARAFUSO 5200027
Y 20 FITATEFLON 3/4 4500037
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