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EIBSERVA!;:IEIES SOBRE A CENTRAL

01 — EM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS CONTIDOS EM ABRIGOS COM NO MINIMO PAREDES LATERAIS E COBERTURA, PODE SER
CONSIDERADO A DISTANCIA MINIMA DE 1,50 METROS PARA FONTE IGNICAO E DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO

PORTAS, JANELAS, RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS.
CASQ ESSAS INTERFERENCIAS ESTEJAM LOCALIZADAS DE FRENTE PARA O(S) RECIPIENTE(S), A DISTANCIA MINIMA DEVE SER
DE 3,00 METROS.

02 — OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE 3,00 METROS DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS E 6,00 METROS DE PRODUTOS TOXICOS,
PERIGOSOS, INFLAMAVEIS E CHAMA ABERTA. PARA AFASTAMENTO DE ESTOCAGEM DE OXIGENIO, HIDROGENIO OU REDES
ELETRICAS CONSULTAR NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

03 — A CONSTRUGAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

04 — TODQO MATERIAL DA CONSTRUGCAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA A0 FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS)
HORAS.

05 — PARA OS RECIPIENTES CONTIDOS EM ABRIGO, DEVE SER RESPEITADA A CONDIGAO DE VENTILAGAO NATURAL DE NO MINIMO
10% DA AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A VENTILAGAO DE AR COM AREA
MINIMA DE 0,03 m” CADA.

06 — OS RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS DE GAS LP DEVEM SER INSTALADOS NO EXTERIOR DAS EDIFICAGOES, EM
LOCAIS VENTILADOS E NUNCA EM LOCAIS CONFINADOS, TAIS COMO PORAO, GARAGEM SUBTERRANEA, FORRO, ETC.

07 — DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES A 0,05 METROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS LP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO,
INFLAMAVEL E NAO FUME;

08 — PARA INSTALAGOES DE RECIPIENTES ABASTECIDOS COM GAS LP NO LOCAL, EM TETO, LAJE DE COBERTURA E TERRAGO
DE EDIFICAGOES, CONSULTAR A NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

09 — 0OS PONTOS DE CONSUMO DEVERAQ ESTAR PLUGADOS ENQUANTO NAO HOUVER UTILIZAGAD DOS MESMOS.

10 — MAIORES DETALHES CONSULTAR A NORMA ABNT VIGENTE.

11 — PARA INFORMACOES SOBRE A REDE DE DISTRIBUIGAO INTERNA RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONSULTAR NORMAS
ABNT NBR 15358 E NBR 15526.

12 — O PROJETO ATENDE AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS TECNICAS NR 20 E ABNT NBR 13523.

13 — RESOLUCAO TECNICA DE TRANSICAO CBMRS 2015 D.O.E. n® 165, 28 AGOSTO DE 2015:

"4.12.1 AS CENTRAIS PREDIAIS DE GLP DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A ABNT NBR 13523/2019, ATE A ENTRADA EM VIGOR

DE RESOLUGAO TECNICA QUE REGULE O ASSUNTO.

LISTA DE MATERIAIS

ORDEM | QUANTIDADE DESCRICAO CENTRAL - REDE VAPOR CODIGO UG
1 1 KIT CENTRALO2 X B190/B125 2100041
& 1 PIG TAILDE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45PS0B150) 3200037
3 54 TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO 5300754
4 1 CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR 5300703
5 2 CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR 5300704
6 22 COTOVELO P/GAS 20X20 5300664
7 1 VALVU LA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS 7300012
8 3 COTOVELO FEMEA P/GAS 1/2X20 PRENSAR 5300685
9 8 NIPLE DUPLO ACO 1/2POLNPT 300LBS 2300035
10 4 REGULADOR 2 EST 15 KG/H F/F BP 2202 2200428
11 4 MANGUEIRA FLEXIVEL 1/2POL 3200077
12 4 ADAPTADOR DAKO =
13 4 VALVULA ANGULAR M/F 1/2 -

14 2 TEEINTERM. P/GAS 20X20X20 5300661

15 1 TEE FEMEA P/GAS 20MM X 1/2 5300679
CONSUMO

i 3 SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE 5300213

i 60 ABRACADEIRA GALVANIZADATIPO D 1 2POL COM PORCAS 5200005

e 70 BUCHANYLON 10 CPARAFUSO 5200027

o 3 FITATEFLON 3/4 4500037
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