REGISTRO DE INSPECAC FINAL DY INSTALACAD

OO, RO E101
REVIEAL: o2
FAGTA 10

CLIENTE:

AUTHENTIC CONDOMINIO CLUBE

ENDERECO: RUA LUIZ ANTUNES

N°%: 792

CIDADE: CAXIAS DO SUL

BAIRRO: PANAZZOLO

CEP; 95080006

N° PROJETO:  03.0258BIC047 107-GE

DATA; 20/05/2024

projet

Este Registro tem por cbjetivo

que a instafagiio esieja de acordo com 4s norm

as vigentes e conforme o conceito estabelecido no

COMPONENTES COMPONENTES 0K OAK NA
01-% [ VALV.DE SEGURANCA DOS TANQUES L 17-F | FIXACAO DOS TANQUES '}Q
VALV. DE EXCESSO DE FLUXO e |18 COLETORES ,
- - i
VALV. DE RETENCAQ i 19 CILINDROS E/OU RECIPIENTES e
W 20 PIG-TAILS NAO CONECTADOS i
SHAND-JOURS Lrecl 131 TUBULAGOES e
BOMBA DE GLP Y1 l22- SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAQ },e,
CONEXOES E UNIOES N 23— TOMADA DE FORGA
SISTEMA ELETRICO DE
08 FILTROS |47 ATERRAMENTO b
09—% | ENGATES RAPIDOS ¥} las PLACA “NAO FUME” P
10-T | BOMBA DA VALV. SHAND-JOUR Sy |26 EXTINTORES DE INCENDIO {
11-# | MEDIDORES DE NFVEL o 27 DELIMITAGCAO DA AREA o
12-T | MANOMETROS E TERMOMETROS p 28-1 | NEBULIZADORES ey
13 REGULADORES S 20-4 | VALVULAS PARA DRENAGEM e
14 COMPRESSORES E BOMBAS 1 30-% [ VAPORIZATDOR (ES) Y
. i | PINTURA DOS TANQUES E
15~3 | TANQUE SEPARADOR. v |3-F im0 ACAO oy
16~3 | BERCOS E BASES _,_5(3 PLAQUETA DE IDENTIFICACAO e

38

REDE ELETRICA (3 m)

COMPONENTES

N° DE EXTINTORES (TABELA 2)

ITEM AFASTAMENTOS OK ok | NA | TTEM AFASTAMENTOS OK I\g‘é’ NA
33 FONTE EXTERIOR DE IGNICAO (3m) W 39 RECIPIENTES DE QOXIGENIO S
FONTE EXTERIOR COM CHAMA (5m) 2 (CONFORME . /
‘ % Nomy RECIPIENTES DE HIDROGENIO
34 I MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) _}w 40 (CONFORME 7 ) A
RESERVATORIO DE LIQUIDOS
35 | INFLAMAVEIS (¢/ EXCECAQ GLP, \ 41 EDIFICACOES (TABELA 1) '
OXIGENIO E HIDROGENIO) — (6m) & -
OQUTRA CENTRAL COM BATERIA DE
ERCA DA INS
36 | RECIPIENTES DF GLP e 42 &rm%_ORME i
(CONFORME 1) ; :
37 | CANALETA OURALO {1,5 m} ]

COMPONENTES

OK |
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APROVADA

REPROVADA

ELO

esponsabilidade técnica da €

i in sebre esta instalacio caracteriza-
STE -DOCUMENTO. Qualquer alteracdo, po
torizados pela Ultragaz podem realizar manutengde

se mediante a manutengio de seu estado conforme projeto e sitnagdio atual APROVADAS
r mener que seja, deverd ser comumicada z Cia Ultragaz SA. Somente empresas e
s ou qualquer sutro tipo de infervencdo na central de GLP,

sz

L, T
AR
DATA ?

CENTRAL DE GLF

- Divisa de proprieédades o3 o Abertiras abaixo dasio L " .
Capacidade ) ediﬂwgﬁeﬁi'égﬁcaveis v desearen da valvila de- _Fc.)r.r_tes de igni¢do e outras Produtos toxicos, .
P . ; T Eritre . BT coefiinienl aberturas (5) PETLEosos, Materiais
individual do (TGP i e e T sepirangs o oS inflandvel busiivei
recipiente (m*) Superficie .| -Enterrados/ | - r@nplgmt&s | Abastecidos . Destroca~ -1 Abastecidos no . ﬁ'ﬂ am;vels s combustivels
(a){c) (&) | aterrados(o) | - 7 - no logal Cyeds S gl Destrocaveis | - chama aberta (i)
Até 0.5 0.0 3.0 0,0 L0 - 1.0 30 15 6.0 3.0
= 0.5 ate 2.0 15 3.0 0.0 1.5 - 30 - - 6,0 3.0
>2,0at655 3.0 3.6 1.0 13 - 3.0 - 6.0 30
>5.5 até 8,0 7.5 3,0 1,0 1,5 - 3,0 - 6,0 3.0
>80at¢ 1200 15,0 15,0 1,5 1.5 “ 3,0 - 6,0 3,0
> 1200 225 15,0 Vide obs 1.5 - 3,0 - 6.0 3.0
Obs: ¥4 da soma dos didmetros adjacentes
TABELA 2

EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N CAPACIDADE Ne CAPACIDADE
Até 270 1 208 - -
271 31800 2 20B - -
Acima de 1800 2 20B 1 80B

GLP até 5,5 m°

O até 11 New®

O; aré 11,1 atfé 566 Nm

O acima de 566 Nt

0m

6,0 m

7,5,m

acima de 5,5 m®

O0m

6,0 m

15,0 m

H, até 11 Nwi®

Hyde 11,1 até 85 N’

_ H; acima de 85 N
GLP até 2 m° 0 3,0m 7.5m
acima de ? m® 0 7.5m 15,0 m
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