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Este Registro tem por objetivo que a instalagiio esteja de acordo com as normas vigentes ¢ conrorme o conceito estabelecido no

CLIENTE: GLAUCIA ZOLDAN

ENDERECO: RUA JACOB AUGUSTO ADAMY Ne: 77

CIDADE: CANELA BAIRRO: VILA SUICA CEP: 95680000
N°PROJETO: 0% g8, 2Wob2ytad9oa- b DATA: i9Melrony
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) Serfio executados ajustes no projeto (desenho) gue n3o firam os requisitos das normas vigentes ¢ que nfio comprometam a seguranga.

APROVADA REPROVADA

PELO OLIENTE NESTE DOCUMENTO. Qualguer alteragiio, por menor que seja, deverd ser comunicada i Cia Ulicagaz SA. Somenie empresas e

A r&sp\gliibi]idade técnica da Cia sobre esta instalagio caracteriza-se mediante n manutengfio de seu estado conforme projeto e situagao atual APROVADAS
profissiondis antorizados pela Ultragaz podem realizar manntencaes on qua!quer outro tipo de intervengdo na central de GLP.
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TABELA 1

Divisa de propriedades Aberturas abaixo da Fortes de ignicio e oufras Produtos téxicos
Capacidade edificagBes/edificaveis descarga da vilvula de gnigia & ou GULOS 1OXIC0S, .
L Entre - aberturas (j) perigosos, Materiais
individuzat do {d) ()} {g) (h) o Seguranca . o T
- 3 . reciptentes - - - inflamaveis e combustiveis
recipiente (m’) Superficie Enterrados / Abastecidos | Destrocd- | Abastecidos no o .
i Destrocaveis | chama aberta (i)
(@) (¢} {e) aterrados (b) no focal veis local
At6 0,5 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.5 6.0 30
> 0,5 até 2.0 1,5 3,0 0.0 1.5 - 3.0 - 6,0 3,0
>20até 55 3,0 3,0 1,6 1.5 - 3,0 - 6.0 3.0
> 5.5 até §,0 7.5 3,0 1,0 1,5 - 3.0 - 6,0 3,0
>80 até¢ 120,0 15,0 15,0 1,5 1.5 - 3.0 - 6,0 3.0
> 1200 22,5 15,0 Vide obs 1.5 - 3,0 - 6,0 30
Obs: Y da soma dos didmetros adjacentes '
TABELA 2

CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N CAPACIDADE N© CAPACIDADE
Até 270 1 208 - -
271 31800 2 20B -
Acima de 1800 2 20B 1 S0B

O, até 11 Nt O, @é 11,1 até 566 Nut' O acima de 566 Nrt'
GLP até 5,5 m° 0m 6,0 m 7.5.m
acima de 5.5 m° Om 6,0m 15,0 m

H, até 11 Nur'

0
Q

H,de 11,1 oté 85 Nt
3.0m
"7,5m

H; acima de 85 N
7.5m
15,0m

GLP até 2 m
acima de 2 m®
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