REGISTRO DE INSPECAO FINAL DE INSTALACAQ

INFORMACOES DO CLIENTE
CLIENTE: GLAM FOOD SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA ME
ENDERECO: AV BAHIA N°: 348
CIDADE: PORTO ALEGRE BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90240550
N° PROJETO:  03.0232.2406247859.01-GE DATA: (O4(OH J4 ]
Este Registro tem por objetivo que a instalagdo esteja de acordo com as normas vi gentes e conforme o conceito estabelecido no
rojeto.
ASPECTO GERAL DOS COMPONENTES (CONFORME PL-C0.32.0001)

ITEM COMPONENTES OK ]‘if]? NA | ITEM COMPONENTES OK %AI? NA
01-T | VALV.DE SEGURANGA DOS TANQUES | /. 17-T | FIXAGAO DOS TANQUES Vi
02-T | VALV. DE EXCESSO DE FLUXO s , 18 COLETORES /

03-T | VALV.DE RETENCAQ / 19 CILINDROS E/QOU RECIPIENTES /
04-T | VALV. DE BLOQUEIO A DISTANCIA {4 |20 PIG-TAILS NAO CONECTADOS /
05-T | SHAND-JOURS / |21 - |TUBULACOES / '
06-T | BOMBA DE GLP / 22-T | SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO 4
07 CONEXOES E UNIOES 4 23-T | TOMADA DE FORCA A
08 FILTROS / 24-T iﬁgmﬁggmo A V §
09-T | ENGATES RAPIDOS ./f’ 25 PLACA “NAO FUME” /
10-T | BOMBA DA VALV. SHAND-JOUR I |26 EXTINTORES DE INCENDIO s
11-T | MEDIDORES DE NIVEL 7/ 27 DELIMITAGAO DA AREA Wi
12-T | MANOMETROS E TERMOMETROS : 28-T | NEBULIZADORES _/
13 REGULADORES { 29-T | VALVULAS PARA DRENAGEM vd
14 COMPRESSORES E BOMBAS /' |30-7 |vaPorizaDOR (ES) T,{
15-T | TANQUE SEPARADOR [ |31 g”uguuffc}%%s TANQLESE ‘ 4
16-T | BERGOS E BASES / 32-T | PLAQUETA DE IDENTIFICACAQ /
T —Somente para tanques
DELIMITACAO DA AREA
ITEM AFASTAMENTOS OK Tﬁ? NA | ITEM AFASTAMENTOS OK “('f}? NA
B R A Sl /
34 | MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) / 40 %gﬁgggés?&}gf f%GENIO ot
RESERVATORIO DE LIQUIDOS ' / : "
35 | INFLAMAVEIS (c/ EXCEGAO GLP, 41 EDIFICACOES (TABELA 1) o
OXIGENIO E HIDROGENIO) — (6m) 7
36 gEU(-:r;‘?EIC\II’Erg%%LGigM Fitisaias 42 | CERCA DA INSTALACAO
(CONFORME NBR 13523) / (CONFORME NBR 13523) /}'
37 | CANALETA OU RALO (1,5 m) o OUTROS ITENS
38 | REDE ELETRICA (3 m) A/ 43 N° DE EXTINTORES (TABELA 2) I | |
REINSPECOES
ITEM COMPONENTES s %KI? NA 1 rrEm SOAEORENTES R 1\3}? s
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OBSERVACOES

(

) Serdo executados ajustes no projeto (desenho) que ndo firam os requisitos das normas vigentes e que nio comprometam a seguranga.

; SITUACAO DE INSPECAO DA INSTALACAO
N APROVADA [ | REPROVADA

J
A responsabilidade técnica da Cia sobre esta instala¢3o caracteriza-se mediante a man
PELO CLIENTE NESTE DOCUMENTO.

profissionais autorizados pela Ultragaz pod

Slamdoad

uten¢do de seu estado conforme projeto e situagdo atual APROVADAS

Qualquer alteragio, por menor que seja, deverd ser comunicada a Cia Ultragaz SA. Somente empresas e

em realizar\manuten¢des ou qualquer outro tipo de intervengiio na central de GLP.
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Nome do Cliente / RG “ASsindtura do Cliente DATA
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LOISFONS T ol TR s s /Bl
Nome do Responséavel pela Inspe¢io/RG Assinatura do Responsavel pela Inspegio DATA
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TABELAS PARA CONSULTA

TABELA 1
AFASTAMENTOS DE SEGURANCA - NORMA DE REFERENCIA NBR 13523

Divisa de propriedades Aberturas abaixo da N .
Capacidade edificagdes/edificaveis Entre descarga da valvula de Fontesaci:;gun:::%‘; RS Prodz:?sots():;cos. Materiais
individual do (d) (0 (g) (h) recipientes Sepuranca in%an%éveis, e combustiveis
recipiente (m®) Superficie Enterrados / P Abastecidos | Destroc- | Abastecidos no Desiaatoa chama aberta (i)
(a) (c) (e) aterrados (b) no local veis local R oStavts
Até 0.5 0.0 3.0 0,0 1,0 1.0 3.0 1.5 6,0 3.0
>05aé2.0 1.5 3.0 0,0 1.5 2 3.0 - 6.0 3.0
>2.0até55 3.0 3.0 1.0 1,5 - 3.0 - 6.0 3.0
>5.5até 8.0 7.5 3.0 1.0 1.5 - 3,0 - 6.0 3.0
> 8.0 até 120,0 15,0 15.0 1.5 1.5 - 3.0 - 6,0 3.0
>120,0 22.5 15,0 Vide obs 1,5 - 3.0 - 6.0 3.0
Obs: ¥4 da soma dos didmetros adjacentes
TABELA 2
EXTINTORES *
CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N° CAPACIDADE N° CAPACIDADE
Até 270 1 20B - -
271 41800 2 20 B - -
Acima de 1800 2 20B 1 80 B
TABELA 3
RECIPIENTES DE OXIGENIO
O, a@té 11 Nn?’ O: até 11,1 até 566 Nt O; acima de 566 Nnt’
GLP até 5,5 m’ 0m 6,0m 7,5.m
acima de 5,5 m’ 0m 6.0m 15.0m
TABELA 4
RECIPIENTES DE HIDROGENIO
H; até 11 Nm® H de 11,1 até 85 Nni’ H; acima de 85 Nni’
GLP até 2 m® 0 3,0m 7,5m
acima de 2 m? 0 7.5m 15,0 m
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