REGISTRO DE INSPECAO FINAL

DE INSTALACAO

INFORMACOES DO CLIENTE

CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SUMME

R BEACH

ENDERECO: RUA SEPE

Ne°.:

3263

CIDADE: CAPAO DA CANOA

BAIRRO: CENTRO

CEP:

95555000

N°PROJETO: 03.0232.2406249132.01-GE

DATA: (U9DIOH] Y

J

Este Registro tem por objetivo que a instalagdo esteja de acordo com as normas vigentes e conforme o conceito estabelecido no

projeto.
ASPECTO GERAL DOS COMPONENTES (CONFORME PL-C0.32.0001)
ITEM COMPONENTES OK "35;? NA | ITEM COMPONENTES OK ‘\(’:ﬁ? NA
01-T | VALV. DE SEGURANGA DOS TANQUES j 17-T | FIXAGAO DOS TANQUES /
i ;
02-T | VALV. DE EXCESSO DE FLUXO Y » 18 COLETORES v
03-T | VALV.DERETENCAO v 19 CILINDROS E/OU RECIPIENTES \j
04-T | VALV. DE BLOQUEIO A DISTANCIA o |20 PIG-TAILS NAO CONECTADOS <J
05-T |SHAND-JOURS S|z TUBULAGOES &
06-T |BOMBA DEGLP ' n/ |22-T [SISTEMA ELETRICO DE ILUMINAGAO J
07 CONEXOES E UNIOES A 23-T | TOMADA DE FORCA J
0s | FwrRoS o [scg [SEREERCEDE J
09-T |ENGATES RAPIDOS NEEE PLACA “NAQ FUME" ~J
10-T | BOMBA DA VALV. SHAND-JOUR J |26 EXTINTORES DE INCENDIO J _
11-T | MEDIDORES DE NiVEL A/ 27 DELIMITAGAQ DA AREA .
12-T | MANOMETROS E TERMOMETROS o 28-T |NEBULIZADORES J
13 REGULADORES J 29-T |VALVULAS PARA DRENAGEM J
14 COMPRESSORES E BOMBAS / |30-T | VAPORIZADOR (ES) <t
15-T | TANQUE SEPARADOR \/ 31-T ?%TU%R:CDA%S TANQUES E J
16-T |BERGOS E BASES 'J’ 32-T | PLAQUETA DE IDENTIFICAGCAQO VJ
T — Somente para tanques
DELIMITACAO DA AREA
ITEM AFASTAMENTOS OK I‘gf NA | ITEM AFASTAMENTOS OK Né?‘l? NA
53 | FONTE EXTERIOR DE IGNICAO (3m) / " RECIPIENTES DE OXIGENIO /
FONTE EXTERIOR COM CHAMA (6m) (CONFORME TABELA 3) y
34 | MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) J 40 &ES;J};EE;EES .?f;gff%ﬁﬁmo /
RESERVATORIO DE LIQUIDOS ]
35 | INFLAMAVEIS (C/ EXCECAO GLP, / 41 EDIFICACOES (TABELA 1) /
OXIGENIO E HIDROGENIO) — (6m) N
36 gggg,ﬁﬁgg%‘*ﬁ%“{ EAISRIADE / 43 CERCA DA INSTALAGCAO J
(CONFORME NBR 13523) ) (CONFORME NBR 13523)
37 | CANALETA OURALO (1.5 m) o OUTROS ITENS
38 | REDE ELETRICA (3 m) i 43 N° DE EXTINTORES (TABELA 2) | |
t REINSPECOES
ITEM COMPONENTES ok e R Sl ok rﬁ? =
ULTRAGAZ
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OBSERVACOES

() Serio executados ajustes no projeto (desenho) que nio firam os requisitos das normas vigentes e que nio comprometam a seguranga.

SITUACAQ DE INSPECAO DA INSTALACAO

APROVADA | |

REPROVADA

v Mo m»%w

A responsabilidade técnica da Cia sobre esta instalagdo caracteriza-se mediante a manutengdo de seu estado conforme projeto e situagdo atual APROVADAS
PELO CLIENTE NESTE DOCUMENTO. Qualquer alteragio, por menor que seja, deveri ser comunicada a Cia Ultragaz SA. Somente empresas e
profissionais autorizados pela Ult.ragaz podem realizar manuten¢des ou qualquer outro tipo de interveng¢do na central de GLP.
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Assinatura do Cliente

Taida Foboed

Nome do Responsavel pela Inspe¢ao/RG

Assinatura do Responsavel pela Inspecio

£ .07.44

DATA

008,84

DATA

TABELAS PARA CONSULTA

TABELA 1

AFASTAMENTOS DE SEGURANCA - NORMA DE REFERENCIA NBR 13523

Divisa de propriedades Aberturas abaixo da Fontes de e e Prod Vi
Capacidade edificagdes/edificaveis E descarga da valvula de OnieE be :_f;lgﬁo SHEEs 5 m:'.gf RISy Miaterizis
individual do (@ (5 () () i seguranca shermas L) Fonsesen, gl
recipiente (ms) Superficie Enterrados / Tecplenies Abastecidos | Destroca- | Abastecidos no e e c};Zmaan::c;i: o) o Ly
(a) (c) (e) aterrados (b) no local veis local estrogayels
At€ 0.5 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.5 6.0 3.0
>0.5até 2.0 1.5 3.0 0,0 1.5 - 3.0 - 6.0 3.0
>2,0até 5.5 3.0 3.0 1.0 15 - 3.0 - 6.0 3.0
>5.5até 8.0 7.5 3.0 1.0 1.5 - 3.0 - 6,0 3.0
> 8,0 até 120,0 15.0 15.0 1.5 1,5 - 3.0 - 6.0 3.0
>120,0 225 15.0 Vide obs 1.5 - 3.0 - 6.0 3.0
Obs: % da soma dos didmetros adjacentes
TABELA 2
EXTINTORES
CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N° CAPACIDADE N° CAPACIDADE
Até 270 1 20B - -
271 a 1800 2, 20B - -
Acima de 1800 2 20B 1 80 B
TABELA 3
RECIPIENTES DE OXIGENIO
O; até 11 Nni’ O: até 11,1 até 566 Nm® 0; acima de 566 N’
GLP até 5,5 m’ 0m 6,0m 7,5,m
acima de 5,5 m’ 0m 6,0m 15.0m
TABELA 4
RECIPIENTES DE HIDROGENIO
H: até 11 Nm’ H,de 11,1 até 85 N’ H, acima de 85 Nn?®
GLP até 2 m’ 0 3.0m 7,5m
acima de 2 m® 0 7.5m 15,0m
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