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CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICTO LUXS CORONEL

ENDEREC(Q: RUA CORONEL CORTE REAL Ne: 118
CIDADE: PORTO ALEGRE BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 96202400
N° PROJETO:  03.0232.2406247875.01.GE DATA: 15/07/2024

Este Registro tem por objetivo que a instalagiio esteja de acordo com as normas vigentes e conforme o conceito estabelecido no
projeto.

NAO

ITEM COMPONENTES ok | ToF | Na COMPONENTES oK | 52 | Na
01-T | VALV. DE SEGURANCA DOS TANQUES | ¢~ 17-T |FIXACAO DOS TANQUES &
02-%F | VALV. DE EXCESSO DE FLUXO | 18 COLETORES -l
03-%F | VALV. DERETENGAQ e 19 CILINDROS E/OU RECIPIENTES m
04 T BDISTANCER o 20 PIG-TAILS NAOQ CONECTADOS <
05T | SHAND-IOURS & 21 TUBUL ACOES 7 e
06—% | BOMBA DE GLP C—|22-T |SISTEMA ELETRICO DE ILUMINAGAO <
07 CONEXOES E UNIGES ¢4 23-T | TOMADA DE FORCA __

. . | SISTEMA ELETRICO DE
08 FILTROS Cr | 24T 1 ATERRAMENTO e
£ | ENGATES RAPIDOS |25 ¢ | PLACA “NAOFUME" o
BOMBA DA VALV. SHAND-JQUR |26 EXTINTORES DE INCENDIO -
MEDIDCORES DE NiVEL S 27 DELIMITACAO DA AREA =
; MANOMETROS E TERMOMETROS < |28-T |[NEBULIZADORES -
13 REGULADORES & 29-T | VALVULAS PARA DRENAGEM [
14 COMPRESSORES E BOMBAS T |30-T | VAPORIZADOR (ES) Ll
- . PINTURA DOS TANQUES E
15-T | TANQUE SEPARADOR 31-T  URULACAO [,/
16-T. |BERGOSEBASES ¢ |32-T PLAQUETA DE IDENTIFICACAQ - Lo

NAG | NAO

ITEM AFASTAMENTOS ok | 7 | Na | mEM AFASTAMENTOS ok | Tod | Na
33 | FONTE EXTERIOR DE IGNICAO (m) 59 | RECIPIENTES DE OXIGENTO .
FONTE EXTERIOR COM CHAMA (6m) - <
34 | MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) | 4 | (CONFORME TEBELRD <.
RESERVATORIO DE LIQUIDOS '
35 | INFLAMAVEIS (C/ EXCECAQ GLP, c 41 EDIFICACOES (TABELA 1)

OXIGENIO E HIDROGENIO) — (61m)

OUTRA CENTRAL COM BATERIA DE

CERCA DAINSTALACAC

36 RECIPIENTES DE GLP ol 42
(CONFORME NER 1353%)
37 CANALETA OURALO {1,5m) -

DE EXTINTORES (TABELAZ) ==

38 REDE ELETRICA. (3 m)

ITEM COMPONENTES oK Pg;? NA | mmEm COMPONENTES OK ‘6*1? Na

ULITRAGAZ




. ~ oomee: ROG-OO3IH
REGISTRO DE BISPECAC FEVAL DR INSTALACAD | REVIIO: &

!Pﬁ; ke 72 o

TSE | APROVADA — REPROVADA

A responsabilidade téenica da Cia sobre esta instalagiio caracteriza-se mediante a manutenciio de seu estado conforme projeto e situacio atual APROVADAS
PELO CLIENTE NESTE DOCUMENTQ. Qualquer altera¢do, por menor que seja, deverd ser comuaicada a Cia Ultragaz SA. Somente empresas e
profissionais antorizades pela Ultragaz podem realizar manutengies ou qua! uer outroe tipo de intervencio na central de GLP.

Blerdo de delogble. Sl rco 24

Nome do Cliente / RG A matu:ao Clie DATA

Tinio Co Whire 5547 — ¥ 097044
Nome do Responsével pela Inspegio/RG Assma;u’a do‘R‘W onsivel pela Inspegio DATA

Divisa de propriedades Aberturas abaixo da Fomtes de ieni i Produtos taxi

Capacidade edificagdes/edificivers descarga da véivula de ontes do 1giGHO € Gutras odutos t&xicas, .

A Entre aberturas (j) perigosos, Materiais

individual do (d) (5 (g) (b} = segranga . S i

o 3 = recipientes T - inflaméveis e combustiveis
recipiente (m”) Superficie Enterrados / Abastecidos | Destrocd- | Abastecidos no Destrociveis chama st G
(a)(c) (g) aterrados (b) 1o local vels local
Até 0,5 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.5 6.0 3.0
> 05 atd 2.0 1.5 3.0 0.0 1.5 - 3.0 - 5.0 3.0
>2.0a€5,5 30 3.0 1,0 1.5 - 3.0 - 5.0 3.0
> 5.5 até 8.0 7.5 3.0 10 1.5 - 3.0 - 5.0 30
> 8.0 até 1200 150 15.0 1.5 1.3 - 3.0 - 6.0 3.0
>120.0 225 15.0 Vide obs 1.5 - 3.0 - 6.0 3.0
Obs: ¥ da soma dos didmetros adjacentes
TABELA 2
RS b LU EXTINTORES
CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N° CAPACIDADE N° CAPACIDADE
Aé 270 1 208 - -
271 a 1800 2 20 B - -
Acima de 1800 2 20B 1 80B

O, até 11,1 até 566 Nmt® O, acima de 566 Nnt'
6,0m 7,5.m
6.0m 15,0 m

GLP até 5.5 m*
acima de 5,5 m?

Haté 11 Nm3 H de 11,1 até 85 Nm3 H, acima de 85 Nm’
GIPaté 2m’ 0 3,0m 7.5m
acima de 2 m® 0 7,5 m 15,0 m
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