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CLIENTE; CASAREINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICTIO

ENDERECO; RUANOVO HAMBURGO ‘ N°.: 1285

CIDADE: DOIS IRMAOS BAIRRO: FLORESTA CEP: 93950000

N°PROJETO: 03.0232.180568107.01-GE . DATA: AFiori2y ' ‘

Lste Registro tem por objetivo que a instalagio esteja de acordo com as normas vigentes e conforme o conceito estabelecido no
Tojeto.
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{ ) Serdo executados ajustes no pfojeto {desenho) que ndo firam os requisitos das normas vigentes e que nio comprometam a segaranga.

APROVADA

REPROVADA

A responsabilidade técnica da Cia sobre esta instalaciio caracteriza-se mediante a manutengdo de seu estado conforme projeto e situagiio atual APROVADAS
PELO CLIENTE NESTE DOCUMENTO. Qualquer alteragfio, por menor que seja, deverd ser comunicada 3 Cia Uliragaz SA. Somente empresas ¢
profissionais autorizados pela Ultragaz podem reafizar manutengies on qualquer outro tipo de intervencdo na centrai de GLP,
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Divisa de propriedades Aberturas abaixe da Fontes de ianici tas Produtos taxico

Capacidade edificages/edificaveis descarpa da valvula de gnigia & o a5 laxicos, ..

e Entre aberturas () perigosos, Materiais

individuat do (dY (D) {g) (h) . seguranga . Mg .

L. 3 - recipientes p - T inflaméveis ¢ cotnbustivels
recipients (') Superficie Enterrados / Abastecidos | Desiroca- { Abastecidos no Destrocaveis chama aberta (i)
{a} (c) (e} aterrados (b} no local veis local
Até 0,5 0,0 3,0 0.0 1,0 1,0 3,0 1,5 6,0 3,0
>0,5até20 1,5 3.0 0,0 1.5 - 3,0 - 6.0 3,0
>20até55 3,0 3,0 1.0 15 - 3.0 - 6.0 3.0
>35.5 até 8,0 75 3,0 1.0 15 - 30 - 6,0 30
> 8.0 ate 120,0 15.0 15,0 1,5 1.5 - 3,0 - 6,0 3,0
> 1200 225 15,0 Vide obs 1,5 - 30 - 6,0 3,0
Obs: ¥ da soma dos diimetros adjacentes
TABELA 2

CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) ~° CAPACIDADE, N CAPACIDADE
Até 270 1 20 B - -
271 a 1800 2 20 B - -
Acima de 1800 2 20 B 1 30 B
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