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DATA: 30/07/2024

PROJETO: 03.0232.2403238615.01-GE
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1- Identificacéao

1.1 - Proprietério:

SUPER MULLER MARCADO LTDA

1.2 - Local da instalac&o do projeto:

RUA JOAO MARIA DA FONSECA, 2139 - PASSO DAS PEDRAS -
GRAVATAI/RS

2- Dados da central de GLP

2.1 - Composicao da central de GLP:

04 recipientes B-190

2.2- Capacidade maxima de armazenamento na central de GLP:

760 Kg

3- Projeto de localizac&o da central de GLP

3.1 - Conforme desenho:
03.0232.2403238615.01-GE

4- Caracteristicas da central
Central civil OK.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 m das aberturas como
ralos, pocos, canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes.

Dentro da central de gas ndo devem existir a menos de 1,50m dos
recipientes e dispositivos de regulagem, caixas de passagem, ralos, valetas de
captacdo de aguas pluviais, aberturas de dutos de esgotos ou aberturas para
compartimentos subterraneos.

Os recipientes ndo podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser
respeitado o afastamento minimo de 3m da projecéo.
MIG Solucgbes
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As bases dos recipientes devem ser construidas de material ndo
combustivel e devem ser dimensionadas para suportar as cargas dos recipientes
cheios de agua.

Os recipientes estacionarios devem ser assentados nas bases de modo
gue seja permitido o trabalho de expansao e contracao dos recipientes.

A instalacdo para iluminacdo de area da central de GLP e qualquer outro
equipamento elétrico localizado dentro da central deve estar de acordo com as
normas NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447.

Os recipientes devem distar no minimo 3m de qualquer ponto de ignicao,
incluindo estacionamento de veiculos e de qualquer material de facil combustao.

Os recipientes devem distar 15m de depdsitos de hidrogénio e 6m de outros
depdsitos de materiais inflamaveis ou comburentes.

Devem ser colocados avisos, com letras de no minimo 0,50cm, em
guantidades suficientes para que possam ser visualizadas de qualquer direcao
de acesso a central de GLP, com os dizeres:

PERIGO
INFLAMAVEL
PROIBIDO FUMAR

A central de GLP tem que possuir extintores para combate a incéndios em
local de facil acesso fora da delimitacdo da central e nas quantidades de acordo
com a tabela abaixo:

QUANTIDADE DE GLP (KG) QUANTIDADE / CAPACIDADE EXTINTORA
ATE 270 01/ 20B PORTATIL
271 A 1800 | 02 / 20B PORTATIL
ACIMA DE 1800 02/20B PORTATIL MAIS 01/80B SOBRE RODAS

5- Condicdes para montagem
Montagem da rede.
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Valvulas e conexdes de rosca conica NPT para presséo de 300lbs/pol? para
alta presséao e 150lbs/pol? para média pressao (apos o regulador).

As valvulas devem ter estampadas em seu corpo a classe de pressao
(300# / 150#), o diametro, a marca do fabricante e a indicacao do sentido de
fluxo.

Todas as roscas feitas nos tubos devem ser conicas NPT.

A vedacao das roscas deve ser com vedante tipo teflon (compativel com
GLP), é expressamente proibido a utilizacdo de vedantes de fibras vegetais ou
tinta.

Toda tubulacdo aparente deve ser revestida com primer anticorrosivo e
posteriormente receber pintura na cor amarela.

A tubulacéo darede de distribui¢cdo ndo pode passar no interior de:

e Dutos de: lixo, ar condicionado, aguas pluviais;
e Reservatorios de agua;

e Dutos de incineradores de lixo;

e Pocos de elevadores;
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e Compartimentos de equipamentos elétricos;
e Compartimentos de equipamentos elétricos;
e Compartimentos destinados a dormitorios;

e Pocos de ventilagcao capazes de confinar gas proveniente de
eventual vazamento;

e Qualquer vazio ou parede contigua a qualquer vao formado pela
estrutura ou alvenaria ou por estas e o0 solo, sem a devida
ventilagao;

e Qualquer tipo de forro falso ou compartimento nao ventilados;

e Locais de captacdo de ar para ventilacao;

e Todo e qualquer local que propicie o acumulo de gés vazados;

e Paredes construidas com tijolos vazados.

As tubulacdes aparentes devem:

e Ter um afastamento de 0,3m de condutores elétricos se forem
protegidos por conduites, e 0,5m nos casos contrarios.

Em todos os pontos de utilizacdo, a ligacdo dos aparelhos a rede
secundaria deve ser feita por meio de conexdes rigidas, e possuindo um registro
de modo que a remocao desse aparelho ndo prejudique o abastecimento de gas
aos demais pontos de consumo.

Os tubos de cobre devem estar de acordo com a norma NBR 11720, e
serem acoplados aos tubos de cobre através de soldas de ponto de fuséo
superior a 450°C.

E proibido dobrar tubos rigidos. a menos que sob determinadas condi¢ées
estabelecidas na normatizacdo aplicada (NBR 5590 e NBR 5580).

Os tubos de cobre recozidos podem ser curvados e usar acoplamentos com
vedacdo por compressdo, entretanto s6 podem ser utilizados para interligacéo
de equipamentos.

Os processos de solda em tubos de aco-carbono devem ser executados
através do processo de soldagem por arco elétrico.

6- Reguladores
Quadro de reguladores de 1° estagio devem ser regulados com 20lbs/pol2.

O regulador de 2° estagio deve ser regulado de acordo com a necessidade

do aparelho de consumo.
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7- Teste de estanqueidade

Devem ser realizados dois testes, o primeiro na montagem, com a rede de
GLP aparente e em toda a sua extensao, o segundo antes da liberacao para
abastecimento com GLP.

Os testes da tubulacédo da rede priméaria e secundaria devem durar no
minimo uma hora e serem feitos com nitrogénio sobre pressdes de no minimo
1,5 vezes as pressdes de trabalho maximas descriminadas abaixo:

e Rede primaria = 150Kpa aproximadamente 1,5Kgf/cm?
e Rede secundaria = 5Kpa aproximadamente 0,05Kgf/cm?

8-Adverténcias
Este projeto deve ser seguido rigorosamente durante a sua execucao.

Qualquer necessidade de alteracdo devera ser comunicada com prévia
antecedéncia para analise.

A elaboracéo do projeto e execucdo das instalacbes dos aparelhos de
utilizacdo de gas, bem como o remanejamento delas, devem ser
responsabilidade de profissionais legalmente habilitados.
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9-Lista de Material

1 1 KIT CENTRAL 03 A 15XB190/B125 2100049
2 2 COLETOR DE GLP EM TUBO DE ACO CARBONO SCH 40 MODULO Il SIMPLES CILINDRO 190KG FTM 9007 FTM 9007 1800006
3 4 PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190) 3200037
4 4 VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POLX 7/16POL NPT 7400019
5 2 TAMPAO (CAP) FERRO MALEAVEL NPT 300LBS 3/4POL 2300178
6 1 UNIAO ACO COM ASSENTO BRONZE 3 4POL NPT 300LBS 2300086
7 1 PLUG FERRO MALEAV 300LBS 3/4POLNPT 2300172
8 1 LUVA DE ACO CARBONO 300LBS NPT 3 4POL 2300007
9 1 NIPLE DUPLO ACO 3 4POL NPT 300LBS 2300037
10 5 SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE 5300213
11 8 BUCHANYLON 10 C PARAFUSO 5200027
12 2 FITATEFLON 3/4 4900037
13 7 TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO 5300754
14 1 CONECTOR FEMEA P/GAS 3/4X20 PRENSAR 5300698
15 2 CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR 5300703
16 2 CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR 5300704
17 5 COTOVELO P/GAS 20X20 5300664
18 1 VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS 7300012
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