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REGIETRO DY INSPECAD PINAL BFE BNSTALACAD | mpvisio: &
. BAGIA: 12

ORM,
CLIENTE: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
ENDERECO: ESTRADA HARMONIA v N°.: SN
CIDADE: TEUTONIA BAIRRO: TEUTONIA CEP: 95890000
N° PROJETO: _ 03.0232,2405246193.02 DATA: 13/08/2024

Este Registro tem por objetivo que a instalagio esteja de acordo com as normas vigentes ¢ conforme o conceito estabelecido no
jet

ITEM COMPONENTES oK %I? NA | 1TEM COMPONENTES 0K %AI? NA
01-% | VALV.DE SEGURANGA DOS TANQUES | ff FIXACAO DOS TANQUES (v
VALV. DE EXCESSO DE FLUXO v 11 COLETORES W
VALV.DERETENGAC o 19 CILINDROS E/QU RECIPIENTES W
- v
VEE PIG-TAILS NAO CONECTADOS
SHAND-FOURS o |21 TUBULAGOES W
4 | BOMBA DE GLP v % | SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAG '
07 CONEXOES E UNIOES W TOMADA DE FORCA o’
W SISTEMA ELETRICO DE _
o8 FILTROS ATERRAMENTO T
ENGATES RAPIDOS W BE: PLACA “NAQ FUME” e
BOMBA DA VALV. SHAND-JOUR : Va6 EXTINTORES DE INCENDIO W
MEDIDORES DE NIVEL W 27 - | DELIMITACAO DA AREA A
MANOMETROS E TERMOMETROS v ] NEBULIZADORES v
13 REGULADORES W VALVULAS PARA DRENAGEM g
14 COMPRESSORES E BOMBAS VAPORIZADOR (ES) "
PINTURA DOS TANQUES E
15-% | TANQUE SEPARADOR TUBULACAO e
16-E | BERCOS E BASES PLAQUETA DE IDENTIFICACAC o

ITEM AFASTAMENTOS 1‘3‘;? NA | 1rEM AFASTAMENTOS OK 1\(1;? NA
53 | FONTE EXTERIOR DE IGNICAO (3m) v 39 RECIPIENTES DE OXIGENIO e
FONTE EXTERIOR COM CHAMA (6m) (CONFORME
; ) RECIPIENTES DE HIDROGENIO o
34 | MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) v 40 (CONFORME i

RESERVATORIO DE LIQUIDOS
35 INFLAMAVEIS (C/ EXCEGAC GLP, S 41 EDIFICACOES (TABELA 1) ‘ '
OXIGENIO E HIDROGENIO) — (6m)

OUTRA CENTRAL COM BATERIA DE
36 | RECIPIENTES
(CONFORME )

CERCA DA INSTALACAO -
(CONFORME } a3

CANALETA OURALO (1,5 m)
REDE ELETRICA (3 m)

DE EXTINTORES (TABELA 2)

ITEM COMPONENTES R e IR COMPONENTES o T
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() Seriio executados ajustes no projeto (desenho) que nio firam os requisitos das nermas vigentes e que néo co mprometas a seguranga.

f APROVADA

A r‘éisponsabiiidade técnica da Cia sobre esta instalagdo caracteriza-se mediante a manutengiio de seu estado conforme projeto e situagiio atnal APROVADAS
?Efd() CLIENTE NESTE DOCUMENTO. Qualquer alteragds, por menor que seja, devers ser comunicada a Cia Ultragaz SA, Somente empresss e
profissionais auterizados pela Ultragaz podem realizar manutencdes ou qualquer outro tipo de intervengio na central de GLP.
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Nome do Cliente / RG ™~ Assinatura do Cliente DATA

R 429 570 7256
A Beinte Coelamy Raledle (oulame 13, 0% 1Y

Nome do Responsavel pela Inspegao/RG Assinatura do Respofisavel pela Inspeqio DATA

TABELA 1

Divisa de propriedades Aberturas abaixo da Fontes de igni¢fio e outras Produtos toxicos,

Capacidade edificagtes/edificavels descarga da vaivula de BIGAD e > L.
e Entre aberturas (j) perigosos, Materiais
individual do {d) (6) () (h) . SSEUranca . o I

- 3 ; recipientes - - - inflamaveis e combustiveis
recipiente (m™) Superficie Enterrados / Abastecidos | Destroca~ | Abastecidos no Destrochveis chama aberta (§)
(a) (c) {e) aterrados (b) no local veis local
Atg 0,5 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 3,0 1,5 6,0 3,0
> 0.5 até 2,0 1,5 3,0 0.0 1,5 - 3,0 - 6,0 3,0
>20até 355 3.0 3,0 1.0 1,5 - 3,0 - 6,0 3,0
>55at¢ 80 7.5 3,0 1,0 1,5 - 3,0 - 6,0 3,0
> 8,0 até 120,0 15,0 15,6 1,5 1,5 - 3,0 - 6.0 3,0
>120,0 22,5 15,0 Vide obs 1.5 - 3,0 - 6,0 3,0

Obs: ¥ da soma dos didmetros adjacentes

TABELA 2

CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N® CAPACIDADE N® CAPACIDADE
Até 270 1 20B - -
271 a 1800 2 20B - -
Acima de 1800 2 208 1 80B

O, até 11 N’ O, até 11,1 até 566 Nni® O; acima de 566 Nwt'
GLP até 5,5 m* Om 6,0 m 7.5,m

acima de 3,5 m’ ) O0m 6,0m 15,0m

H; até 11 N’ B de 11,1 até 85 Nwi® H, acima de 85 Nori’
GLP até 2 m® 0 3,0m 7.5m
acima de 2 m* 0 7.5m 150m
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