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Este Registro tem por objetivo que a instalagio esteja de acordo com as normas vigentes ¢ conforme o conceito estabelecido no
rojeto.

ITEM COMPONENTES ok | O | na | rrem COMPONENTES
01-% | VALV. DE SEGURANCA DOS TANQUES '){ 17-% | FIXACAO DOS TANQUES e
02-%# | VALV. DE EXCESSO DE FLUXO |18 COLETORES ¥
T | VALV.DE RETENCAQ =, 19 CILINDROS E/OU RECIPIENTES W
04 -1 *, 20 PIG-TAILS NAO CONECTADOS y’
05— | SHAND-JOURS izl TUBULACOES 4
06-T | BOMBA DE GLP w. |22-% |SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAG 4
07 CONEXOES E UNIOES ¢ 23-% | TOMADA DE FORCA ¥
08 FILTROS &; 24 -4 f?g&%ﬁig glco DE o
ENGATES RAPIDOS W |25 PLACA “NAQ FUME” %,
BOMBA DA VALV. SHAND-JOUR % |26 EXTINTORES DE INCENDIO ¥
MEDIDORES DE NIVEL ® 27 | DELIMITACAO DA ARBA
MANOGMETROS E TERMOMETROS * NEBULIZADORES kS
13 REGULADORES 'Y VALVULAS PARA DRENAGEM X
14 COMPRESSORES E BOMBAS % VAPORIZADOR (ES) b4
15-4 | TANQUE SEPARADOR EE ?ﬂUgULURAA&%S TANQUES E W
16-% | BERCOS E BASES ;;g‘ PLAQUETA DE IDENTIFICACAO e

ITEM AFASTAMENTOS OK %“12 NA | rrE AFASTAMENTOS oK Pg}? NA
33 | FONTE EXTERIOR DE IGNICAO (3m) \?\Q 49 | RECIPIENTES ¥
FONTE EXTERIOR COM CHAMA (6m) A (CONFORME :
. - o RECIPIENTES D :
34 | MATERJAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) | 40 | CONHORME ¥

RESERVATORIO DE LIQUIDOS

35 | INFLAMAVEIS (C/ EXCECAO GLP, Y 41 | EDIFICACOES (TABELA 1) Yy
OXIGENIO E HIDROGENIO) - (611) :

OUTRA CENTRAL COM BATERIA DE
36 | RECIPIENTES DE GLP
(CONFORME & 3)

37 CANALETA OURALO (1.5 m)
REDE ELETRICA (3 m}

w\-?z% 4 CERCA DA INSTALACAO ‘
- (CONFORME NBF g %\

Ne

NAO NA
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() Seriio executados ajustes no projeto (desenho) gue néio firam os requisitos das normas vigentes e que niio comprometam a seguranga.

APROVADA REPROVAD

A responsabilidade técnica da Cia sobre esta instalacdo caracteriza-se mediante 2 manutengfio de seu estado conforme projeto e situacfio ataal APROVADAS
PELO CLIENTE NESTE DOCUMENTO. Qualquer alteragfe, por menor que seja, deverd ser comunicada 3 Cia Ultragaz SA. Somente empresas e
profissionais autorizados pela Ultragaz podem realizar manutencdes ou qualquer outro tipe de intervengio na central de GLP.
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Nome do Cliente / RG Assinatura do Cliente " DATA

TABELA

Divisa de propriedades Aberturas abaixo da Fontes de ignigio e outras Produtos toxicos,
Capacidade edificagtes/edificdveis descarga da valvula de ENIEAD | > i ..
s Enfre aberturas (j) Perigosos, Materiais
individual do {d) (£} {&) (h) e seguranca , o e
. 3 - recipientes : T - inflamaveis e combustiveis
recipiente (m”) Superficie Enterrados / Abastecidos | Destroci- | Abastecidos no Destrocavei chama abertz (3)
() {c) () aterrados (b) 1o local veis iocal esfroGavers
Até 0,5 0,0 3,0 0.0 1,0 1,0 30 1,5 6.0 3,0
>0,5at620 1.5 3,0 0.0 1.5 - 30 - 6.0 3.0
>20atés55s 3.0 3,0 1,0 i,5 - 30 - 5.0 .30
>55até 8,0 7.5 3.0 1,0 i5 - 30 - 6.0 3,0
> 8.0 até 1200 15,0 15,0 1,5 1.5 - 3,0 - 6,0 3,0
>120,0 225 15,0 Vide obs 1,5 - 30 - 5.0 3,0

Obs: % da soma dos didmetros adiacentes

TABELA 2
CENTRAL DE GLP' EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N° CAPACIDADE N CAPACIDADE
Até 270 1 208 - -
271 2 1800 2 208 - -
Agcima de 1800 2 20B 1 80B

_ : O, até 11 N 0, até 11,1 até 566 Nt O; acima de 566 Nt
GLP até 5,5 mr 0m 6,0m . 7.5,m
acima de 5,5 m® - 0m 6,0m 15.0m

H; até 11 Nt « Hyde 11,1 até 85 Nmi’ 1, acima de 85 Nnt'
GLP até 2 m’ 0 3,0m 7,5m
-acima de 2 m® 0 7.5m 150m
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