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PLANTA BAIXA — IMPLANTAGAO

Amarelo

Vermelho

170 mdéaximo

100 minimo

Quantidade de GLP | Unid. Extint.|Capac. Extint.| Carga Minima
Até 270kg 01 10-B : 1-C kg
<270kg até 1000kg 02 10-B : 1-C 4kg
<1000kg até 3000kg 03 10-B : 1-C 4kg

Letras em Negrito

Circulo Branca Com Brordas Em Vermelho
Circulo Vermelho Com Bordas Em Branco, ou
Circulo Branco Com Bordas Em Vermelho

DETALHE DO DIMENSIONAMENTO DE EXTINTOR
ESC: 1/20

Na_central de GLP deverd ser As portos_deverdo:

A— Ser de eixo vertical pivotante ou de carrer,
com os dimensdes minimas de 0,90x1,70cm, ndo
excedendo o largura compativel com a recipiente
o ser instalado.

afixada a inscrigio "CUIDADO
CENTRAL DE GLP", de forma
legivel (letras na cor preta

A central de GLP ndo poderd ser construida com
afostamento inferior a 1,50m de fossos ou ralos
de escoomento de Ggua ou esgoto, de caixas de
rede de luz e telefone, caixa ou ralo de gordura
ou ventilagio, da fossa ou do sumidouro,

sabre funda amarelo) B Dispor em toda a porta, de ventilagio, podendo

ser em venezianas, com a distancio de Bmm entre
as placos, ou do tipo grade. com espagamento maximo
de 10cm, entre as barras, guarnecida por tela metélica
com malha de 2 a 5mm.

C— A cada 5m de comprimento do central, serdo

exigidos, no minimo, 2 portas, instaladas preferencialmente

em pontos diferentes

Teto de concreto com espessura minima de 10cm,
com declividade para escoamento de Ggua.

As paredes deverdo passuir
Tempo de resisténcia ao fogo
minima de 2 horas, e quando
forem utilizados blocos vazados

(cerdmico ou de concreto) em

sug construgdo, estes deverdo
ser idos com

Ji | ou graute.

0 piso terd no minimo 10cm de_espessura
e sera em concreto.

A central _teré pé direito_minimo de 180cm

2 TS D

DETALHE ESQUEMATICO MODELO DE CENTRAL
ESC: 1/20

Dimensties 49.5cm x 20em

CUIDADO

70

E PROIBIDO qualquer alterago,
guarda de materiais na central
elou instalagao de equipamentos
na proximidades da central de

Capitais o Regiodes Metropolitanas: 4003 1616
Demais 0800 886 16 16
www.minhaultragaz.com.br

GLP_ sem consultar a Ultragaz.

Unidade de Apoio ao Cliente Empresarial
Capitais o Regiodes Metropolitanas: 4003 1616
Demais Regides: 0300 886 16 16
‘www.minhaultragaz.com.br

PERIGO_ INFLAMAVEL
NAO FUME

DETALHE DA PLACA DE SINALIZAGAO
ESC: 1/20

60

Magnetron
Vdlvula de Seguranga

Vélvula Consumo

Valvula de Enchimento

o]

o|o|m|>|2

S.| COMPONENTE

VALVULA DE SEGURANGA

VALVULA DE ENCHIMENTO

INDICADOR _DE _NIVEL FLANGEADO MAGNETRON
CONSUMO DE VAPOR COM EXPURGO DE NIVEL MAXIMO

DETALHE DO VASILHAME B—190
ESC: 1/20

132,08

Sentido do

Fluxo I

Vai Para o Consumao

i - (Satda de ')

. (PS=1,5bar)
01 [KIT_CENTRAL 02 X B190/B125 2100041
02 [ SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE 5300213
03 |BUCHA REDUC FERRO MALEAV 300LBS 3 4 X 1 2POL NPT 2300153
04 [VALVULA DE RETENCAO LATAO P COLETOR 1/2POL X 7/16POL NPT| 7400019

vitragaz

KIT REGULADOR DE PRESSAO 01 A 02 B—190

ESC: SEM ESCALA

N

VISTA ISOMETR

ICA — CENTRAL

01

02

03
04

05

06

07

08

09
10
11

12
13
"4.1

DE RESOLUGAO TECNICA QUE REGULE O ASSUNTO.

2.1

DBSERVAI;IEIES SOBRE A CENTRAL

EM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS CONTIDOS EM ABRIGOS COM NO MINIMO PAREDES LATERAIS E COBERTURA, PODE SER
CONSIDERADO A DISTANCIA MINIMA DE 1,50 METROS PARA FONTE IGNICAO E DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO
PORTAS, JANELAS, RALOS, POGCOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS.
CASO ESSAS INTERFERENCIAS ESTEJAM LOCALIZADAS DE FRENTE PARA O(S) RECIPIENTE(S), A DISTANCIA MINIMA DEVE SER
DE 3,00 METROS.

OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE 3,00 METROS DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS E 6,00 METROS DE PRODUTOS TOXICOS,
PERIGOSOS, INFLAMAVEIS E CHAMA ABERTA. PARA AFASTAMENTO DE ESTOCAGEM DE OXIGENIO, HIDROGENIO OU REDES
FLETRICAS CONSULTAR NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

A CONSTRUGCAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

TODO MATERIAL DA CONSTRUGAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS)
HORAS.

PARA OS RECIPIENTES CONTIDOS EM ABRIGO, DEVE SER RESPEITADA A CONDIGAOD DE VENTILAGAO NATURAL DE NO MINIMO
10% DA AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A VENTILAGAO DE AR COM AREA

MINIMA DE 0,03 m? CADA.

OS RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS DE GAS LP DEVEM SER INSTALADOS NO EXTERIOR DAS EDIFICACOES, EM

LOCAIS VENTILADOS E NUNCA EM LOCAIS CONFINADOS, TAIS COMO PORAO, GARAGEM SUBTERRANEA, FORRO, ETC.

DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES A 0,05 METROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS LP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO,
INFLAMAVEL E NAO FUME;

PARA INSTALAGOES DE RECIPIENTES ABASTECIDOS COM GAS LP NO LOCAL, EM TETO, LAJE DE COBERTURA E TERRAGO

DE EDIFICAGOES, CONSULTAR A NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

OS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO ESTAR PLUGADOS ENQUANTO NAO HOUVER UTILIZAGAO DOS MESMOS.

MAIORES DETALHES CONSULTAR A NORMA ABNT VIGENTE.

PARA INFORMAGOES SOBRE A REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONSULTAR NORMAS
ABNT NBR 15358 E NBR 15526.

O PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAGOES DAS NORMAS TECNICAS NR 20 E ABNT NBR 13523.

RESOLUGAO TECNICA DE TRANSICAO CBMRS 2015 D.O.E. n® 165, 28 AGOSTO DE 2015:

AS CENTRAIS PREDIAIS DE GLP DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A ABNT NBR 13523/2019, ATE A ENTRADA EM VIGOR

ORDEM | QUANTIDADE DESCRIC‘O CENTRAL - REDE VAPOR CODIGO UG
1 1 KIT CENTRAL 02 X B190/B125 2100041
2 1 PIG TAIL DE COBRE 1 4POL COMPR 800MM (P45P90B190) 3200037
3 3 SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE 5300213
a 4 ABRACADEIRA GALVANIZADATIPO D 1 2POL COM PORCAS 5200005
5 10 BUCHA NYLON 10 CPARAFUSO 5200027
5 1 FITATEFLON 3/4 4500037
| 4 TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM USO EXTERNO 5300754
8 2 CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 1/2 PRENSAR 5300703
9 3 CONECTOR MACHO P/GAS 20MM X 3/4 PRENSAR 5300704
10 - COTOVELO P/GAS 20X20 5300664
i1 1 VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 300LBS 7300012

APROVAGAO CORPO DE BOMBEIROS:

CLASSIFICAGAO DO(S) RECIPIENTE(S)
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