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PREVENÇÃO E COMBATE A
INCENDIO

RUA CONSELHEIRO ARP, BAIRRO AMÉRICA, JOINVILLE - SC

ED. CONSELHEIRO ARP

EMPREEND. IMOB. RUA
CONSELHEIRO ARP SPE LTDA

-
-

EM  APROVAÇÃOEM  APROVAÇÃO UTILIZE O QR CODE PARA
ACESSAR PASTA COM TODAS
AS PRANCHAS ATUALIZADAS

DISPONÍVEIS DO PROJETO

WILLY ANDREW VIEIRA

ALCUINO DOMINGOS VIEIRA

- NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMÓVEL (CIRCULAÇÃO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS, ETC.), A
ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DESTES AMBIENTES DEVE TER ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (POR EXEMPLO COM O USO DE SENSOR DE
PRESENÇA).  

- A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
E REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO (DISJUNTORES), DIMENSIONADO E INSTALADO NO QUADRO GERAL DE DISJUNTORES DA
EDIFICAÇÃO COM SUA RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO.

- AS PLACAS LUMINOSAS DE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL ALIMENTADAS POR CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS DEVEM
POSSUIR UMA TOMADA EXCLUSIVA PARA CADA BLOCO AUTÔNOMO.

- A EDIFICAÇÃO DEVERÁ OBEDECER O ANEXO B DA IN 018 QUANTO AOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO AUTORIZADOS
PARA PISOS, PAREDES, DIVISÓRIAS, TETOS E FORROS.

- COM POPULAÇÃO FIXA DE ATÉ 20 PESSOAS, ESTÁ ISENTO BRIGADISTA VOLUNTÁRIO, SENDO QUE ACIMA DE 20 O CÁLCULO DA
QUANTIDADE DE BRIGADISTAS SERÁ DE 2% DA POPULAÇÃO FIXA DO IMÓVEL. PARÁGRAFO ÚNICO. ADOTA-SE COMO CRITÉRIO DE
ARREDONDAMENTO O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR.

- AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO OBEDECER A IN019 RESPEITANDO SUAS ORIENTAÇÕES DE
EXECUÇÃO.

- POR OCASIÃO DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE HABITE-SE, DEVE SER APRESENTADO: I - RT DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS; E II - ATESTADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME IN019 ANEXO E.

- SEGUNDO A IN 028 DO CBMSC NO ANEXO B REFERENTE AO DIMENSIONAMENTO DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO: PARA EDIFICAÇÕES
PRIVATIVAS MULTIFAMILIARES ESTÁ ISENTO A BRIGADA DE INCÊNDIO, ESTANDO SUBMETIDO A CAPACITAÇÃO EaDCBMSC.

NOTAS:

DESENHO:

ARQUIVO:

DATA:

ESTILO DE PLOTAGEM (PLOT STYLE):

MAICON ROBERTO

11/2019

PEN_VS_PCI_Color

1:50
ESCALA:

CAR_PCI_02_TER- 900 COMP
1760.CAD

DATA COMENTÁRIO ELABORADORREVISÃO

11/2019
23/11/2022

Emissão inicial
ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA - VERSÃO EXECUTIVA

00
01

MAICON ROBERTO
YASMIN ZANATTA

1° PAVIMENTO TÉRREO
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ELEVADOR SOCIAL
A=4,03m²

ELEVADOR SERV.
A=4,03m²

ESCADA 
PRESSU.
A=12,44m²
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BOMBAS
A=14,54m²

R
A

M
PA

in
cl

in
aç

ão
 v

id
e 

pr
oj

et
o

es
tru

tu
ra

l

181920 17 16 15

23 24 25 262221

34 33 32 31 30 29 28 27

GARAGEM / ÁREA DE MANOBRA
(45 vagas carro)

A= 989,90m²
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GUARITA
A=9,04m²

RAMPA
i=8,33%

RAMPA PNE
i=8,33%

HALL
A=36,70m²

SALA NOBRE
A=99,65m²

ÁTRIO
A=84,17m²

i=2%

TERRAÇO
A=38,69m²

LIXEIRA
A=5,48m²
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TERRAÇO JARDIM
A=184,12m²

i=4%

JARDIM
A=202,74m²

JARDIM
A=47,35m²

CALÇADA
i=2%

espaço zen
(deck de madeira +

pergolado)

LOUNGE/SALA DE
JOGOS

A=37,80m²

projeção pavto.
superior

projeção pavto.
superior
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BWC
A=3,00m²

caixas de correio

DEPÓSITO
A=14,39m²

CIRCULAÇÃO SERVIÇO
A=13,36m²
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BICICLETÁRIO
A=44,80m²

GERADOR
A=11,86m²

RESERVA TÉCNICA
A=14,63m²

ECLUSA - CONTROLE
DIGITAL

A=42,00m²

VAGA DE VISITANTES VAGA DE VISITANTES

CALÇADA
i=2%

JARDIM
A=14,55m²

JARDIM
A=14,28m²

(área permeável)

JARDIM
A=2,06m²

JARDIM
A=2,12m²

projeção rampa pavto. superior

SALA DE
MOTOVENTILADORES

A=12,31m²
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ELEVADOR SOCIAL
A=4,03m²

ECLUSA
A=3,13m²
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ANTECÂMARA
A=4,62m²

CPD
A=4,86m²

ELEVADOR SOCIAL
A=4,03m²
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ACESSO SERVIÇOS
A=12,64m²

PAREDE DIAFRAGMA
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LAVABO
A=2,50m²

LOUNGE ÍNTIMO
A=33,15m²

LAVABO
A=2,50m²
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PAINEL DE COMANDO DO
GERADOR (BOTÃO DE

ARRANQUE MANUAL INTERNO)

VER
DET. 18

HIDRANTE DE REQUALQUE
ABRIGO: 45x75x20cm

VER DET. 13

VER
DET. 18

- Pelo Teto

VER
DET. 18

CAMINHAMENTO 
MANGUEIRA

28,30m

CAMINHAMENTO 
MANGUEIRA

30,00m

CAMINHAMENTO 
MANGUEIRA

30,00m

HIDRANTE/MANGOTINHO 29/29
ABRIGO: 90x90x30cm
MANG. SEMIRRÍGIDA Ø1" TIPO 6 - 30m
ESGUICHO REGULÁVEL
VER DET. 21

HIDRANTE/
MANGOTINHO 28/29
ABRIGO: 90x90x30cm
MANG. SEMIRRÍGIDA 
Ø1" TIPO 6 - 30m
ESGUICHO REGULÁVEL
VER DET. 21

VER 
DET. 18

P
el

o 
Te

to

VER
DET. 18

SINALIZAÇÃO NO PISO QUADRADO DE 
100cm EM VERMELHO COM AS BORDAS
PINTADAS EM AMARELO COM 10cm

G
A

S

GAS

CONJUNTO DE CONTROLE
E MANOBRA DE 1° ESTÁGIO

ABRIGO: 40x60x20cm
VER DET. 2

ABRIGO PARA REGISTRO
DE CORTE GERAL 
ABRIGO: 40x60x20cm
VER DET. 3Pelo piso

Pelo
 pi

so

Pelo piso

ESTAÇÃO DE GÁS NATURAL
VER DET. 1

MURO EM CONCRETO ARMADO COM
COMPRIMENTO NO MÍNIMO IGUAL A CENTRAL

DE GÁS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 14cm E
ALTURA MÍNIMA DE 2m

VER 
DET. 04

P
el

o 
pi

so

P

90x210cm
P

C
F-90

90x210cm
PCF-90

VER 
DET. 12

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 11

3 LUX
h = 2,10m

3 LUX

3 LUX VER 
DET. 12

3 LUX

3 LUX
h = 2,10m

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

5 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

VER 
DET. 10

VER 
DET. 10VER 

DET. 10

VER 
DET. 10

VER 
DET. 10

VER 
DET. 10

VER 
DET. 12

DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO COM CIRCUITO
INDEPENDENTE, INSTALADO DENTRO DUTO, PARA
INIBIR O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE
PRESSURIZAÇÃO EM CASO DE FUMAÇA NA SALA

DETECTOR
PONTUAL DE

TEMPERATURA

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

CENTRAL DE ALARME
ENDEREÇÁVEL

VER DET. 18

VER 
DET. 14

PLANO DE EMERGÊNCIA CONFORME
ELABORADO EM ANEXO AO MEMORIAL

"PLANO DE EMERGÊNCIA"

PLANO DE EMERGÊNCIA CONFORME
ELABORADO EM ANEXO AO MEMORIAL

"PLANO DE EMERGÊNCIA"

PLANO DE EMERGÊNCIA
CONFORME ELABORADO EM

ANEXO AO MEMORIAL
"PLANO DE EMERGÊNCIA"

PAINEL DE
COMANDO

ELEVADOR DE
EMERGÊNCIA
VER NOTA 02

CAIXA DO TIPO QUEBRA VIDO
C/ CÓPIA DA CHAVE DO PAINEL
REVERSÍVEL DO ELEVADOR
DE EMERGÊNCIA

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA
CARGA MÍNIMA DE 490kg

(7 PASSAGEIROS)

VER 
DET. 10

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

5 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

PLANO DE EMERGÊNCIA CONFORME
ELABORADO EM ANEXO AO MEMORIAL

"PLANO DE EMERGÊNCIA"

3 LUXVER 
DET. 12

VER 
DET. 11

MURETA DE
CONTENÇÃO

TANQUE PARA
COMBUSTÍVEL 125L

100

VER 
DET. 15

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

90x210cm
P

C
F-90

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

VER
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

PLACA FOTOLUMINESCENTE
COM INDICAÇÃO "SAÍDA" 3 LUX

h = 2,10m

VER
DET. 12

VER 
DET. 12

3 LUX
h = 2,10m

3 LUX
h = 2,10m

VER 
DET. 12

VER 
DET. 12

PLANO DE EMERGÊNCIA
CONFORME ELABORADO EM

ANEXO AO MEMORIAL
"PLANO DE EMERGÊNCIA"

PROJEÇÃO DO DUTO DE CAPTAÇÃO PELO TETO EM CHAPAS DE
GESSO TIPO RF 3cm (2x15mm)
DIMENSÃO DO DUTO Lxh = 0,90x0,65m - A=0,58m²

A CONSTRUÇÃO DO DUTO DE DISTRIBUIÇÃO DEVE TER O SELAMENTO
ADEQUADO PARA QUE SEJAM ESTANQUES, DE MODO QUE NÃO HAJA
VAZAMENTOS DE AR PARA NÃO COMPROMETER O SISTEMA

INFRAESTRUTURA INTERLIGADA DO
QUADRO DE COMANDO DA PRESSURIZAÇÃO
ATÉ A CENTRAL DE ALARME RESPONSÁVEL
POR INDICAR FALHAS NA PRESSURIZAÇÃO E
NO ACIONAMENTO DOS VENTILADORES

QUADRO GERAL DA EDIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE SCI
SERVIÇOS DE SCI:
- DISJUNTORES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
AUTÔNOMAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO AUTÔNOMAS

NOTAS IN19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO:

NOTA 1: AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO ATENDER AS
ESPECIFICAÇÕES DA IN19 PUBLICADA EM 28/01/2020;

NOTA 2: TODOS OS QUADROS DOS EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS
DE SCI DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO NO LADO
EXTERNO, LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL, COM A
INSCRIÇÃO "SERVIÇOS DE SCI", ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO
PREVISTA NO ART. 23, FIGURA1.
PARÁGRAFO ÚNICO. TODOS OS COMPONENTES DOS QUADROS
DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS, PERMITINDO A
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS COMPONENTES E OS
RESPECTIVOS CIRCUITOS.

FIGURA 1 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA
PARA QUADROS ELÉTRICOS

SA
ø1"

VER 
DET. 16

P
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- 
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ACIONAMENTO MANUAL DA PRESSURIZAÇÃO:
FOI DIMENSIONADO CONTROLES MANUAIS DE
ACIONAMENTO DA PRESSURIZAÇÃO
LOCALIZADOS:
- NA GUARITA DA EDIFICAÇÃO; E
- NA CASA DE MÁQUINAS DE PRESSURIZAÇÃO.
O DESLIGAMENTO DO SISTEMA DE
PRESSURIZAÇÃO (MOTOR- VENITILADOR) SÓ
PODERÁ SER FEITO MANUALMENTE NO PAINEL
DE CONTROLE DENTRO DA CASA DE MÁQUINAS
DE PRESSURIZAÇÃO.

A PCF DA SALA DE
PRESSURIZAÇÃO DEVE TER

UM FECHAMENTO
HERMÉTICO (INTEIRAMENTE

TAPADO, DE MANEIRA A
IMPEDIR A PASSAGEM DE

AR), COM ABERTURA PARA
DENTRO DA SALA,

DEVENDO PERMANECER
FECHADA, PERMITINDO
ACESSO APENAS PARA

MANUTENÇÃO

ACIONAMENTO MANUAL DA PRESSURIZAÇÃO:
FOI DIMENSIONADO CONTROLES MANUAIS DE

ACIONAMENTO DA PRESSURIZAÇÃO LOCALIZADOS:
- NA GUARITA DA EDIFICAÇÃO; E

- NA CASA DE MÁQUINAS DE PRESSURIZAÇÃO.
O DESLIGAMENTO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

(MOTOR-VENITILADOR) SÓ PODERÁ SER FEITO
MANUALMENTE NO PAINEL DE CONTROLE DENTRO

DA CASA DE MÁQUINAS DE PRESSURIZAÇÃO.

PAI

63<(2xA+B)<64
A=18cm
B=27cm
2x18+27=63
21 DEGRAUS
18X21=378cm

27

120
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PAI

PAI

27

CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS
VER DET. 20 
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091012 11
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15 134

0112
0

CORRIMÃO EM 
AMBOS OS LADOS

VER DET. 20 

18 19 21 DEGRAUS
SOBE

06

07

08

134

VER 
DET. 10

VER DET. 10

PCF-90

PCF-90PCF-90

PORTAS DOS ELEVADORES
PARA-CHAMAS

COM RESISTÊNCIA
AO FOGO MÍN. 30min

PORTAS DOS ELEVADORES
PARA-CHAMAS

COM RESISTÊNCIA
AO FOGO MÍN. 30min

PORTAS DOS ELEVADORES
PARA-CHAMAS

COM RESISTÊNCIA
AO FOGO MÍN. 30min

PORTAS DOS ELEVADORES
PARA-CHAMAS
COM RESISTÊNCIA
AO FOGO MÍN. 30min

PAI

12
5

VER 
DET. 10

DETECTOR DE FUMAÇA
POSICIONADO NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO; 7º; 13° E 18°.
VER DET. 15

DUTO
A=0,85m²

90

65

PROJEÇÃO DUTO PRESSURIZADO - 90x65CM (PELO TETO)
RECOMENDA-SE QUE A VELOCIDADE NO

DUTO ESTEJA ENTRE 8 E10m/s, PARA ISSO,
A ÁREA DO DUTO ADMITIDA DEVE ESTAR

0,55m² E 0,65m²

62

90

DUTO
A=0,56m²
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[FL-01]

VN-01
20770158.5

GR-01
950

[QC-01]

[CD-01]

B
A

[PM-01]
VER DET. 03

PELO TETO

PELO TETO

SOBE

PELO TETO

[SP-01]

B

B'

[BD-01]

SA-01

[VE-01]

[VE-01]

[DP-01]

[JF-01]

[DP-01]

89
8x

89
8

89
8x

89
8

[JF-01]

A

A'

A1 A1'

SF-01

SF-01

CIRCUITO 01 ATUADORES 
4º AO 12º PAVIMENTO

CIRCUITO 02 ATUADORES 
13º AO 23º PAVIMENTO

ø1.1/4"
3#10mm²

ø1.1/4"
3#10mm²

CIRCUITO 01 ATUADORES 
4º AO 12º PAVIMENTO

CIRCUITO 02 ATUADORES 
13º AO 23º PAVIMENTO

ø1.1/4"
3#10mm²

ø1.1/4"
3#10mm²

SA
ø1"C1

ø1.1/4"

C2
ø1.1/4"

COM
SHP

ø1"

11
2

11
2

PAINEL DE SINALIZAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
COM BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO MANUAL DAS

BOMBAS, POSSUINDO SINALIZAÇÃO VISUAL E
ACÚSTICA INDICANDO "BOMBA DE INCÊNDIO

PRINCIPAL EM FUNCIONAMENTO" E "BOMBA DE
INCÊNDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO"

VER DETALHE 02

INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DO QUADRO DE
COMANDO DAS BOMBAS LOCALIZADO NO PAVIMENTO

CASA DE MÁQUINAS COM O PAINEL DE SINALIZAÇÃO
DAS BOMBAS LOCALIZADO NO PAVIMENTO TÉRREO 
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QUADRO DE MEDIÇÃO
DISJUNTOR PROTEÇÃO

CONDOMÍNIO
DISJUNTOR PROTEÇÃO

DEMAIS UNIDADES
DISJUNTOR PROTEÇÃO

VEM DA 
CONCESSIONÁRIA

DEMAIS UNIDADES
DISJUNTOR PROTEÇÃO

DEMAIS UNIDADES
DISJUNTOR PROTEÇÃO
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QUADRO DE MEDIÇÃO
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CONDOMÍNIO

BOMBA DE INCÊNDIO
PRINCIPAL EM

FUNCIONAMENTO

BOMBA DE
INCÊNDIO RESERVA

EM
FUNCIONAMENTO

BOTÃO PARA
ACIONAMENTO MANUAL

SINALIZAÇÃO VISUAL

SINALIZAÇÃO ACÚSTICA

DETALHE 02 - PAINEL SINALIZAÇÃO 
DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

ESQUEMA EMERGENCIAL DA EDIFICAÇÃO

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EMERGENCIAL   
            O sistema emergencial consiste em processos já programados na central de alarme para que seja permitido o
pleno funcionamento dos sistemas necessários em situação de emergência. 
            A central de alarme sendo acionada através de algum de seus dispositivos de segurança (acionadores manuais
e/ou detectores de incêndio) desencadeia ações, enviando sinais para que seja garantido o correto funcionamento dos
sistemas emergenciais. 
            No centro de distribuição elétrica da edificação existirá dois disjuntores de proteção internos, sendo um
alimentando os circuitos comuns da edificação, e outro alimentando os circuitos emergenciais. 
            A primeira ação que será realizada pela central de alarme será o desarme do disjuntor geral dos circuitos
comuns do centro de distribuição da edificação por meio de uma bobina. O acionamento desta bobina não desarma o
disjuntor geral da entrada de energia. Até que o desligamento da edificação ocorra, os circuitos de emergência do
condomínio serão alimentados pela energia da concessionária; entrando o gerador em funcionamento, somente após o
desligamento manual do disjuntor geral de entrada da edificação ou falta de energia da concessionária. 
            A alimentação do disjuntor de proteção dos circuitos de emergência será feita por cima do disjuntor de proteção
dos circuitos comuns, evitando desta forma, que quando for desligado o disjuntor de proteção dos circuitos comuns,
ocorra a interrupção do funcionamento dos circuitos emergenciais. 
            O grupo gerador da edificação entrará em funcionamento, assim que constatada a falta de alimentação elétrica
da concessionária ou devido ao desligamento do disjuntor de entrada da edificação, independente do acionamento da
central de alarme, garantindo assim a autonomia mínima para o funcionamento dos equipamentos que necessitam de
energia do sistema preventivo. 
            A segunda ação imediata pela central de alarme serão sinais de comunicação para alguns sistemas
emergenciais específicos para que seja tomada medidas de segurança pré-estabelecidos, sendo eles: 
- Para o pressurizador da escada para quando acionado o alarme de incêndio, a pressurização entre em operação; 
- Um sinal para os elevadores comuns para que eles retornem ao pavimento de descarga e permaneçam com as portas
abertas. 

ACIONAMENTO MANUAL 
VENTILADOR ESCADARIA

QUEBRE O VIDRO EM
CASO DE EMERGÊNCIA

Eletroduto 3/4" até 
quadro de comado 

ventiladores

ACIONAMENTO MANUAL 
VENTILADOR ESCADARIA

QUEBRE O VIDRO EM
CASO DE EMERGÊNCIA

DETALHE CAIXA ACIONAMENTO 
 VENTILADOR

15

15
5

11
0

DETALHE 03
SEM ESCALA

UNIDADEITEM QUANT. DESCRIÇÃO

GR-01 20 PÇ

FL-01 01 PÇ

VE-01 02 PÇ

DP-01 02 PÇ

QC-01 01 PÇ

JF-01 02 PÇ

SP-01 01 PÇ

VN-01 01 PÇ

SA-01 01 PÇ

PM-01 01 PÇ

RG-02 02 PÇ

VN-02 02 PÇ

DP-02 02 PÇ

DF-01 02 PÇ

VENTILADOR CENTRIFUGO COM FREQUENCIA DE ROTAÇÃO VARIAVEL, VAZÃO MÁX. DE 
20.000m³/h E PRESSÃO EST. DE 70mmCa, ROTAÇÃO 1145rpm REF. BERLINER GTD 630

DAMPER DE SOBRE PRESSÃO NAS DIMENSÕES 801X801mm (LxH). REF. TROX KUL

JUNTA DE LONA FLEXIVEL PARA CONEXÃO VENTILADOR DUTO NAS DIMENSÕES 801X801mm 
(LxH). REF. MULTIVAC

QUADRO DE FORÇA E COMANDO PARA AUTOMAÇÃO DO SISTEMA, E CONTROLE DA PRESSÃO
INTERNA DA ESCADARIA

VENEZIANA DE AR EXTERIOR NAS DIMENSÕES 600 X 600mm(LxH).  REF.TROX AWG 

REGISTRO DE VAZÃO NAS DIMENSÕES 600 X 600mm(LxH).  REF.TROX RL-B

DAMPER SOB PRESSÃO NAS DIMENSÕES 600 X 600mm(LxH).  REF.TROX KUL

DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO INDEPENDENTE,  INSTALADO NO TETO E DENTRO DO DUTO, 
PARA INIBIR O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO EM CASO DE 
FUMAÇA NA SALA

FILTRO TIPO G1, METÁLICO E LAVAVEL NAS DIMENSÕES 1585X990mm (LxH).

VENEZIANA EXTERIOR NAS DIMENSÕES 1585X990mm (LxH). VAZÃO: 20770m³/h, 
VELOCIDADE MÁX: 4m°s. REF. TROX

FORNECIMENTO DE SINAL (24V) DO SISTEMA DE ALARME  DE  INCÊNDIO PARA ACIONAMENTO
DO 2º ESTÁGIO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO.

PONTO DE ACIONAMENTO MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO PARA
ACIONAMENTO DO 2º ESTÁGIO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO.

SENSOR DE PRESSÃO (PARA AFERIÇÃO DA PRESSÃO NO INTERIOR DA ESCADARIA)

GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR COM REGISTRO DE LÂMINAS AUTOFECHANTES NAS
DIMENSÕES 525X325mm (LxH)REF. TROX VAT-AG

PÇJA-01 01

CD-01 01 PÇ CENTRAL DE DESENFUMAGEM PARA ATENDER ATÉ 29 ATUADORES COM 1A CADA (24Vdc)
REF. RZN4300-E , D+H

PÇJA-02 19

DETCTOR DE FUMAÇA ÓTICO,  INSTALADO NO TETO, ACIONAMENTO AUTOMATICO DO
SISTEMA DE DESENFUMAGEM NATURAL EM CASO DE FUMAÇA NO INTERIOR DA ESCADARIA

PÇ04DF-02

SMOKE-VENTS COM DOBRADIÇA NA PARTE SUPERIOR, ABERTURA DE 60° AUTOMATIZADA, 
EM CASO DE FALHAS NA PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO E VIDRO
ARAMADO COM MALHA DE 1/2" E ÁREA MÍNIMA DE 1M², COM ATUADOR ELÉTRICO 24VDC/1A, 
CURSO 600MM, FORÇA 200N, REF. CDC200/600 - D+H (DIMENS. 50x100cm - L x H)

SMOKE-VENTS COM DOBRADIÇA NA PARTE INFERIOR,ABERTURA DE 60° AUTOMATIZADA, 
EM CASO DE FALHAS NA PRESSURIZAÇÃO DA ESCADA, FABRICADA EM ALUMÍNIO E VIDRO
ARAMADO COM MALHA DE 1/2" E ÁREA MÍNIMA DE 1M², COM ATUADOR ELÉTRICO 24VDC/1A, 
CURSO 600MM, FORÇA 200N, REF. CDC200/600 - D+H (DIMENS. 50x100cm - L x H)

TL-01 01 PÇ TELA DE PROTEÇÃO PARA TOMADA DE AR EXTERNO NAS DIMENSÕES 1585x990 (LxH)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESCADA PRESSURIZADA

CORTE A-A'
SEM ESCALA

[DF-01]

900x650 - PELO TETO

CORTE A1-A1'
SEM ESCALA

[DF-01]

[VE-01]

SALA DE
PRESSURIZAÇÃO BOMBAS

NOTA 01

GRUPO MOTO-GERADOR
- O CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO GERADOR PARA A CENTRAL DEVE TER TENSÃO MÁXIMA DE 30Vcc.
- GRUPO MOTO-GERADOR A AUTONOMIA MÍNIMA DO MESMO, QUE DEVERÁ SER DE 4 HORAS DE
FUNCIONAMENTO, QUANDO DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA REDE PÚBLICA.
- NÃO É PERMITIDA A LOCALIZAÇÃO DO GRUPO MOTO-GERADOR EM LOCAIS OU COMPARTIMENTOS
ACESSÍVEIS AO PÚBLICO, NEM EM LOCAIS ONDE HAJA RISCO DE INCÊNDIO.
- O GRUPO-GERADOR DEVE SER COMPOSTO POR: 
          1) MOTOR;
          2) DISPOSITIVO PARA SUPERVISÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO MOTOR;
          3) DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO QUE DEVE ACIONAR UM SINAL NO CASO DA RESERVA
ESTAR INSUFICIENTE, PERMITINDO AVALIAÇÃO A DISTÂNCIA;
          4) DISPOSITIVO DE INDICAÇÃO DO COMBUSTIVEL COM VISOR TRANSLÚCIDO;
          5) DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO DE UM MOTOR DE ARRANQUE, MOVIDO À BATERIA, AR
COMPRIMIDO OU SIMILAR;
          6) DISPOSITIVO DE FUNCIONAMENTO, COMO ESCAPAMENTO SEM PERDAS, SILENCIADOR E DE
MANUTENÇÃO, COMO DUTO DE DESCARGA DO RADIADOR;
          7) PAINÉIS DE CONTROLE DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICO CONTRA SOBRECARGA;
          8) BASE PARA APOIO E ISOLADORES DE VIBRAÇÃO. A BASE DEVE TER UM DRENO COM FILTRO DE
CASCALHO PARA ABSORVER A PERDA DE ÓLEO DE COMBUSTÍVEL E LÍQUIDOS DE LUBRIFICAÇÃO.
- QUALQUER QUE SEJA A NATUREZA DO COMBUSTÍVEL EMPREGADO, A  QUANTIDADE DESTE DEVE
PERMITIR ASSEGURAR O FUCIONAMENTO PREVISTO PARA A AUTONOMIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÄO DE
EMERGENCIA, COMO TAMBÉM DEVE EXISTIR UMA RESERVA ADICIONAL
DE COMBUSTIVEL PARA IGUAL PERÍODO DE FUCIONAMENTO DO MESMO.
- QUALQUER QUE SEJA A POTÊNCIA DO MOTOR, O LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO DEVE TER VENTILAÇÃO
ADEQUADA PARA SEU FUNCIONMANETO, SEM LIMITAÇÃO DE TEMPO, EM NÍVEIS DE TEMPERATURA
EXTERNA PASSÍVEIS DE SEREM ATINGIDAS, NA ÁREA DA INSTALAÇÃO DO GERADOR.
- OS GASES DE COMBUSTÃO DEVEM SER DIRETAMENTE EVACUADOS PARA O EXTERIOR, NÃO DEVENDO
PASSAR PELOS LOCAIS OU COMPARTIMENTOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO.
- A(S) BATERIA(S) UTILIZADA(S) PARA A PARTIDA DEVE(M) SEGUIR OS MESMOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS.
- O GRUPO MOTO-GERADOR, QUANDO UTILIZADO, DEVE ASSEGURAR O TEMPO DE COMUTAÇÃO MÁXIMA DE
12 SEGUNDOS.

ESPECIFICAÇÕES VENTILADORES

[QC-01]

[DF-01]

- PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO DOS VENTILADORES
MOTOR 380 TRIFÁSICO - POTÊNCIA 7,5KW.

- PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO 220
MONOFÁSICO.  B

  A

- PONTO DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE DESENFUMAGEM 220
MONOFÁSICO.

ESCADA PRESSURIZADA
INTERLIGAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO ATÉ A GUARITA (ELETRODUTO 1" -
FIAÇÃO=6 X 1,0mm²)

INTERLIGAÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO AO QUADRO 
DE COMANDO (ELETRODUTO 1" - EMBUTIDO NA LAJE)

LIGAÇÃO DA DESENFUMAGEM - CONTROLE DOS ATUADORES CIRCUITO 01 ELETRODUTO
1" - FIAÇÃO 3x10mm² JUNTO AO TETO)

LIGAÇÃO DA DESENFUMAGEM - CONTROLE DOS ATUADORES CIRCUITO 02 ELETRODUTO
1" - FIAÇÃO 3x10mm² JUNTO AO TETO)

DUTO PRESSURIZADO

ÁREA PRESSURIZADA

DUTO DE CAPTAÇÃO

- DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA COM RAIO MÁXIMO DE COBERTURA DE 6,3m

SA
Ø1" - PRUMADA DO ALARME

- DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA COM RAIO MÁXIMO DE COBERTURA DE 6,3m

SA
Ø1" - PRUMADA DO ALARME

SISTEMA DE ALARME:

- SINALIZADOR AUDIOVISUAL - h=2,20m

- ACIONADOR SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - h=1,35m

- ELETRODUTO SISTEMA DE ALARME EMBUTIDO NA LAJE PELO TETO OU PAREDE - ø1"

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

- PLACA INDICATIVA DO PAVIMENTO

GAS
variável

PAI

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

ESQUERDA COM LED's, IP20 COM DIMENSÕES DE 25,5x17cm - h=2,1m

PCF-90

VP

variável

- BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA FAROL EM LED 8W - h=2,1m (2 x 1200lm)

GAS

- BLOCO AUTÔNOMO EM LED 2,5W C/ BATERIA - AUTONOMIA MÍN=1H - h=2,1m (800lm)

SAÍDA1

SAÍDA
SAÍDA1

1

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

- PLACA AUTÔNOMA DE SAÍDA, FACE SIMPLES LED, IP20 COM DIMENSÕES - h=2,1m 

- PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL - COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4

- PLACA INDICATIVA DO PAVIMENTO

- PLACA NÃO LUMINOSA C/ A INSCRIÇÃO "SAÍDA" FIXADA NAS PORTAS (PLACA
FOTOLUMINESCENTE - DET. 10)

variável

PAI

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

SAÍDA DE EMERGÊNCIA:

- PLACA AUTÔNOMA DE SAÍDA, FACE SIMPLES E SETA INDICATIVA À DIREITA/

- PAREDES RESISTENTES AO FOGO POR 60 MINUTOS NO MÍNIMO

 ESQUERDA COM LED'S, IP20 COM DIMENSÕES DE 25,5X17CM - h=2,1m

PCF-90 - PORTA CORTA FOGO RESISTÊNCIA 90 MINUTOS

VP

variável

GAS

SAÍDA1

SAÍDA
SAÍDA1

1

LEGENDA:LEGENDA:

INSTALAÇÃO DE GÁS:

- VENTILAÇÃO PERMANENTE

- TUBULAÇÃO PARA GÁS

- ABRIGO PARA MEDIDORES DE GÁS

PP

1SAÍDA1SAÍDA

- PRUMADA DE GÁS

- PLACA AUTÔNOMA DE SAÍDA, DUPLA FACE E SETA INDICATIVA À DIREITA/

- DETECTOR PONTUAL DE TEMPERATURA

- CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL C/ BATERIA INTERNA - AUTONOMIA = 2 HORAS

- PAREDES RESISTENTES AO FOGO POR 4 HORAS NO MÍNIMO

- SINALIZAÇÃO NO PISO QUADRADO DE 100cm EM VERMELHO COM AS
BORDAS PINTADAS EM AMARELO COM 10cm

SISTEMA HIDRÁULICO:

- PRUMADA DO SHP

- ABRIGO DO HIDRANTE

SHP
2 ½"
SHP
2 ½"
SHP
2 ½"
SHP
2 ½"

- ABRIGO MANGOTINHO

- PRUMADA DE COMUNICAÇÃO DO QUADRO DE BOMBAS 
COM 
SHP
Ø1"

- PAINEL DE SINALIZAÇÃO DAS BOMBAS

PROTEÇÃO EXTINTOR:

- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4KG NA GARAGEM (PÓ ABC - 2-A:20-B:C)

- EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4KG (PÓ ABC - 2-A:20-B:C)

- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 4KG (CO² - 5-B:C)


