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TIPO 10B-1C
PLANTA BAIXA — IMPLANTAGAO
Amarelo .
Quantidade de GLP Unid. Extint.|Capac. Extint.| Carga Minima
Até 270kg 01 10-B : 1-C 4kg _
. : (CUIDADO |
Yermelho <270kg até 1000kg 02 0B : 1-c kg CUIDADO
: CENTRAL
[<1000kg até 3000kg Q3 10-B : 1-C 4kg DE GAS
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E PROIBIDO qualquer alteragio, Unidade de Ap Cliente Empresarial
ol A Letras em Negrito guarda de materiais na central Capttale o Re es: 4003 1616
IS elou instalagdo de equipamentos gaz.co 5,'6
= e, groximidadesitda ct'r;:ral de 5
o sem consultar a Ultragaz. A 2
I PERIGO_INFLAMAVEL
. g Circulo Branco Com Brordas Em Vermelho ULTRAGAZ NAO FUME
~| g Circulo Vermelho Com Bordas Em Branco, ou Unidade de Apoio ao Cliente Empresarial
RS Circulo Branco Com Bordas Em Vermelho pnmw::g:;g;::ir:;:p:::;g!s
S N\
DETALHE DA PLACA DE SINALIZAGAO

DETALHE DO DIMENSIONAMENTO DE EXTINTOR

A central de GLP nfio poderd ser construfda com
afastamento inferior a 1,50m de fossos ou ralos
de escoamento de Ggua ou esgoto, de caixas de
rede de luz e telefone, caixa ou ralo de garduro
au ventilagfio, da fossa ou do sumidouro.

ESC: 1/20

Na_central de GLP deverd ser
afixada a inscriga "CUIDADO
CENTRAL DE GLP”, de forma
legivel (letras na cor preta
sobre fundo amarelo).

As_portas deverdo:

A= Ser de exo verfical piotante ou de correr,
com as dimensdes minimas de 0,90x1,70cm, nda
excedendo o largura compativel com o recipiente
a ser instalado.

B Dispor em toda a porta, de ventilagdo, podendo
ser em venezianas, com a distancia de 8mm entre

as placas. ou do tipo grade, com espagamento méximo
de 10cm. entre as barras, guarnecida por tela metdlica

com malha de 2 o Smm.

C— A cada 5m de comprimento da central, serdo
exigidos, no minimo, 2 portas, instaladas preferencialmente

em pontos diferentes.

Teto de concreto_com espessura_minima_de 10cm,

com declividade para escoomento de ag

As paredes deverfio_possuir
tempo de resisténcia oo fogo

minima de 2 haras, e quando
forem utilizados blocos vazados
(ceramico ou_de concreto) em
suo construgdo, estes deverdo

A central terd pé direito_minimo de 180cm

cam arg
ou graute.

Q piso teré no minimo 10cm de espessura
& serd em concreto.

DETALHE ESQUEMATICO MODELO DE CENTRAL

£SC: 1/20

ESC: 1/20

lagnetron
Glvula de Seguranga
Ilvula Consumo

Ilvula de Enchimento

132,08

[POS.| COMPONENTE

A_| VALVULA DE SEGURANGA

B _|VALVULA DE_ENCHIMENTO

INDICADOR DE NIVEL FLANGEADO N
D _|CONSUMO DE VAPOR COM EXPURGO DE NIVEL

MAGNETROI

DETALHE DO VASILHAME B-180

ESC: 1/20

01 [COTOVELO ACO 9O0GR 300LBS % NPT FF 300100
02 [NIPLE REDUC LATAO %”NPT X J%"NPT 300LBS 400021
03 |KIT_CENTRAL 02 X B190/B125 100041
G4 [UNIAQ_ACO PRETO COM ASSENTO BRONZE % NPT 150LBS 300075
05 [NIPLE DUPLO_ACO 150LBS %"NPT 0037
06 [VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 3/4POL NPT 150LBS 0012
07 [TEE REDUC ACO %"NPT X J;”NPT 150LBS 2300067
08 [PLUG FERRO MALEAV 150LBS 1 2POL NPT 2300166
09 [CAIXA_ALUMINIO PARA VALVULA DE GAS 32x60x20 5300327

DETALHE DO

Letras cor amarela
trago — 0.5cm
moldura 2x3cm

Fixar o vidro com massa
somente nos 4 cantos

vidro_comum_max_2mm

moldura — 1x2cm

Vista Frontal

Fechamento através
e chave

Corte

DETALHE DO
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J.md.uﬂ.u_‘\u(dm_asulhugnni% Ventilagdio =:'= o
letras cor amarela = IR
trago — 0,2cm E [

CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA
ESC: 1/20

Planta Baixa Detalhe Isométrico

Vem dau_central

Mandmetro 1.8kgi/em® 1@ 9
Regulador de 1° Estdgio

(re
N
Vol para o Valvula de corte
consumao 8 (-] fol »”
/A IO\ Ponto de espera para teste de
estanqueidade da rede

Detalhe Esquemadtico

60

CONJUNTO DE CONTROLE DE MANOBRA
ESC: 1/20

VISTA ISOMETRICA — CENTRAL

PERIGOSOS,

I:IBSERVA!;IEIES SOBRE A CENTRAL

01 — EM RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS CONTIDOS EM ABRIGOS COM NO MINIMO PAREDES LATERAIS E COBERTURA, PODE SER
CONSIDERADO A DISTANCIA MINIMA DE 1,50 METROS PARA FONTE IGNICAO E DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO
PORTAS, JANELAS, RALOS, POGOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM, ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS.
CASQ ESSAS INTERFERENCIAS ESTEJAM LOCALIZADAS DE FRENTE PARA O(S) RECIPIENTE(S), A DISTANCIA MINIMA DEVE SER
DE 3,00 METROS.

02 — OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE 3,00 METROS DE MATERIAIS COMBUSTIVEIS E 6,00 METROS DE PRODUTOS TOXICOS,

03 — A CONSTRUGAO DA CENTRAL DE GAS LP DEVERA SER COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL;

04 — TODQO MATERIAL DA CONSTRUGCAO DA CENTRAL DEVERA POSSUIR TEMPO DE RESISTENCIA A0 FOGO POR NO MINIMO 2 (DUAS)

HORAS.

05 — PARA OS RECIPIENTES CONTIDOS EM ABRIGO, DEVE SER RESPEITADA A CONDIGAO DE VENTILAGAO NATURAL DE NO MINIMO
10% DA AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A VENTILAGAO DE AR COM AREA
MINIMA DE 0,03 m” CADA.

06 — OS RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS DE GAS LP DEVEM SER INSTALADOS NO EXTERIOR DAS EDIFICAGOES, EM
LOCAIS VENTILADOS E NUNCA EM LOCAIS CONFINADOS, TAIS COMO PORAO, GARAGEM SUBTERRANEA, FORRO, ETC.

07 — DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES A 0,05 METROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GAS LP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: PERIGO,
INFLAMAVEL E NAO FUME;

08 — PARA INSTALAGOES DE RECIPIENTES ABASTECIDOS COM GAS LP NO LOCAL, EM TETO, LAJE DE COBERTURA E TERRAGO
DE EDIFICAGOES, CONSULTAR A NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

09 — 0OS PONTOS DE CONSUMO DEVERAQ ESTAR PLUGADOS ENQUANTO NAO HOUVER UTILIZAGAD DOS MESMOS.

10 — MAIORES DETALHES CONSULTAR A NORMA ABNT VIGENTE.

11 — PARA INFORMACOES SOBRE A REDE DE DISTRIBUIGAO INTERNA RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONSULTAR NORMAS

ABNT NBR 15358 E NBR 15526.

12 — O PROJETO ATENDE AS ESPECIFICACOES DAS NORMAS TECNICAS NR 20 E ABNT NBR 13523.
13 — RESOLUCAO TECNICA DE TRANSICAO CBMRS 2015 D.O.E. n® 165, 28 AGOSTO DE 2015:
"4.12.1 AS CENTRAIS PREDIAIS DE GLP DEVERAO SER EXECUTADAS SEGUNDO A ABNT NBR 13523/2019, ATE A ENTRADA EM VIGOR

DE RESOLUGAO TECNICA QUE REGULE O ASSUNTO.

INFLAMAVEIS E CHAMA ABERTA. PARA AFASTAMENTO DE ESTOCAGEM DE OXIGENIO, HIDROGENIO OU REDES
ELETRICAS CONSULTAR NORMA ABNT NBR 13523 PARA MAIORES DETALHES.

[QUANT.| DESCRICAD | CODIGOD
LISTH T M TERRNS S0 LA T D DE LT
3 COTOWVELD ACO S0GR 300LES NPT 3 4POL FCA 0033 2300100
Z MIPLE REOUC LATAD 3 dPOL NPT x12P0OL NPT 2200334
1 TAMPAD [CAP]FERRO MALEAVEL NPT 300LES 3M4POL 2300178
1 TUB 3/4 SICOST £3000715
1 UNIAD 3/d™ NPT 150# PR 2300559
1 WALWULA DE ESFERA TRIPARTIDA 2/4POL NPT 300LES PP 300014
1 WALYIILA DE ESFERA MONDELOCD 3+P0L NPT 300LES 300012
1 PLUG FERRO MALE&AY. W2 NPT 2300166
1 COLETOR DE GLP EM TUED DE ACO CARBOND SCH 40 MODULO 1 SIMPLES CILINDRO 130KG FTM 3007 FTM 9007 1300006
1 CAlxA DE PROTECAD DA VALYULA DE CORTE GERAL DE ABASTECIMENTO 5300327
1 TEE RED 3id = W2 # 1S0MPT PR 2300051
z VALYULA OE RETENCAD LATAQF COLETOR W2POL ¥ TGP0 MPT 7400019
2 PIG TAL DE COBRE 14POL COMPR S00MM [P4SPS0E130) 3200037
5 NIFLE DUPLO ACO 3dPOL NPT 300LES Z300037
3 SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE S300213
12 EUCHA M¥LOM 10 C PARAFUSD 5200027
o FITA TEFLOMN Sid 4300037

APROVAGAO CORPO DE BOMBEIROS:
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