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Reservatório Térreo
Capacidade: 5.000 L
Ø(225/192) x h= 160 cm
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4º Pavimento

CORTE AA
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Fibra de Vidro
Capacidade: 3.000 L
Consumo: 1.000 L
Reserva de Incêndio: 2.000 L

Reservatório 5
Fibra de Vidro
Capacidade: 5.000 L
Consumo: 2.000 L
Reserva de Incêndio: 3.000 L

Reservatório 4
Fibra de Vidro
Capacidade: 5.000 L
Consumo: 2.000 L
Reserva de Incêndio: 3.000 L

Reservatório 3
Fibra de Vidro
Capacidade: 3.000 L
Consumo: 1.000 L
Reserva de Incêndio: 2.000 L

Reservatório 2
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Arquiteto Diogo Caputti - CAU 18752-6

ARQUITETO

DIOGO  CAPUTTI

OBRA:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

ESCALA: DATA:

EXPEDIENTE ÚNICO:

DESENHO: ARQUIVO:

PPCI

1:100 ABRIL/2023

Rua Reis Louzada, 167/402 - Porto Alegre/RS
Fone (51)995753679 - caputtiarquitetura@gmail.com

PROJETO:

REVISÃO DATA DISCRIMINAÇÃO

03/08/20231 - Atendimento às solicitações do SOLCBMRS

23/08/20232 - Atendimento às solicitações do SOLCBMRS

3 28/09/2023 - Atendimento às solicitações do SOLCBMRS

EDIFÍCIO RESIDENCIAL

4 08/10/2023 - Atendimento às solicitações do SOLCBMRS
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