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‘COMPONENTES
T |VALV. DE SEGURANCA DOS TANQUES -7 [FIXAGAO DOS TANQUES o
T [VALV. DE EXCESSO DE FLUXO : 3 ICOLETORES v
T VALV, DE RETENCAO |19 ~.JCILINDROS E/CU RECIPIENTES v ]
' 3 v 0" [PIG-TAILS NAQ CONECTADOS v
T [SHAND-JOURS | TUBULACGES v
T |[BOMBA DE GLP i SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO i
CONEXOES £ UNIOES \/ _ |TOMADA DE FORCA v
FILTROS SISTEMA ELETRICO DE ATERRAMENTO , v
ENGATES RAPIDOS - |PLACA “NAO FUNIE". v,
BOMBA DA VALV, SHAND-JOUR ||EXTINTORES DE INCENDIO - V
MEDIDORES DE NIVEL v DELIMITACAO DA AREA - - V'
MANOMETROS E TERMOMETROS v 28~ NEBULIZADORES \
REGULADORES \4 29 T [VALVULAS PARA DRENAGEM v
COMPRESSORES E BOMBAS v g -1 |VAPORIZADOR (ES) v
15 T [TANQUE SEPARADOR p u/ 31 -T |PINTURA DOS TANQUES E TUBULACAO \/
16 ~ T [BERCOS E BASES V/ 32-7 |PLAQUETA DE IDENTIFICACKO V4

AFASTAMENTOS OK | NAD | MA | ITEM AFASTAMENTOS oK | ‘NAO | NA
0K 0K
33 |FONTE EXTERIOR DE IGNIGAO (3m) FONTE \/ 39 RECIPIENTES DE OXIGENIO \,/]
EXTERIOR COM CHAMA (6m) (CONFORME 1
34 IMATERIAL DE FACIL COMBUSTAO (3m) v/ 40 RECIPIENTES DE HIDROGENIO N4
{CONFORME
35 IRESERVATORIO DE LiQUIDOS INFLAMAVES (C/ /4 EDIFICACOES (TABELA 1) \/
EXCECAO GLP, OXIGENIO £ HIDROGENIQ) - A%
(6m)
36 |DUTRA CENTRAL COM BATERIA DE \/ 42 CERCA DA INSTALACAO (CONFORME Vs
RECIPIENTES DE GLP C NBR353) Vv
{CONFORME )

CANALETA OU RALO (1,5 m)

REDE ELETRICA (3 m)

COMPONENTES

NAD

OK

NA

N°® DE EXTINTORES (TABELA 2)

ITEM COMPONENTES

OK

NAO
OK

NA
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situacio atual APROVADAS PELO CLIENTE NESTE DOCUMENTO. Qualquer alterag3o, por menor que seja, deverd ser comunicada 3 Cia

Ultragaz SA. Somente empresas e profissionais autorizados pela Ultragaz podem realizar manutengdes ou qualquer outro tipo de
intervencdo na central de GLP.
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TABELA 1

Capacidade Divisa de propriedades Entre Aberturas abaixo da | Fontes de ignicio e outras | Pradutos téxicos, | Materiais
individual do | edificacdes/edificavels recipientes; descarga da valvula de aberturas (j} perigosos,  jcombustive
recipiente {m?) {d} {f) {g) (h} seguranga inflamaveis e is
Superficie | Enterrados / Abastecidos | Destroca- | Abastecidos | Destrocaveis | chama aberta (i}
(a) {c) (e) | aterrados (b) no local veis no local
Até 0,5 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 3,0 15 6,0 3,0
>0,5 até 2,0 1,5 3,0 0,0 15 - 3,0 - 6,0 3,0
>2,0até5,5 3,0 3,0 1,0 i5 - 3,0 - 6,0 3,0
> 5,5 até 8,0 7,5 3,0 1,0 15 - 3,0 - 6,0 3,0
> 8,0 até 120,0 15,0 15,0 15 1,5 - 3,0 - 6,0 3,0
>120,0 22,5 15,0 Vide obs 1,5 - 3,0 - 6,0 3,0

Obs: ¥ da soma dos didmetros adjacentes

CENTRAL DE GLP EXTINTOR PORTATIL EXTINTOR SOBRE RODAS
QUANTIDADE DE GLP (KG) N2 ' CAPACIDADE Ne CAPACIDADE
Até 270 208 - -

271 3 1800 2 20 B - -

Acima de 1800 2 208 1 80 B

GLP até 5,5 m®

02 até 11,1 gté 566 Nm3

[4) > aclma de 566 Nm3

Om

6,0m

7,5 m

acima de 5,5 m?®

Om

6,0m

150m

Hz de 11,1 até 85 Nm3

Hz acima de 85 Nm3

GLP até 2 m?

3.0m

7,5 m

acima de 2 m?3

7.5m

15,0m




